
D
as

 v
or

lie
ge

nd
e 

D
ok

um
en

t b
ei

nh
al

te
t a

llg
em

ei
ne

 B
es

ch
re

ib
un

ge
n 

un
d/

od
er

 te
ch

ni
sc

he
 E

ig
en

sc
ha

fte
n 

de
r L

ei
st

un
gs

fä
hi

gk
ei

t d
er

 h
ie

rin
 e

nt
ha

lte
ne

n 
Pr

od
uk

te
.

An
ha

nd
 d

es
 v

or
lie

ge
nd

en
 D

ok
um

en
ts

 s
ol

l n
ic

ht
 d

ie
 E

ig
nu

ng
 u

nd
 Z

uv
er

lä
ss

ig
ke

it 
di

es
er

 P
ro

du
kt

e 
fü

r b
es

tim
m

te
 B

en
ut

ze
ra

nw
en

du
ng

en
 fe

st
ge

st
el

lt 
w

er
de

n.
 E

s 
st

el
lt 

au
ch

 k
ei

ne
n 

Er
sa

tz
 d

af
ür

 d
ar

.
Es

 o
bl

ie
gt

 d
em

 B
en

ut
ze

r o
de

r I
nt

eg
ra

to
r, 

ei
ne

 v
ol

ls
tä

nd
ig

e 
un

d 
zw

ec
km

äß
ig

e 
R

is
ik

oa
bs

ch
ät

zu
ng

 s
ow

ie
 e

in
e 

Be
w

er
tu

ng
 u

nd
 P

rü
fu

ng
 d

er
 P

ro
du

kt
e 

hi
ns

ic
ht

lic
h 

ih
re

s 
en

ts
pr

ec
he

nd
en

 E
in

sa
tz

es
 d

ur
ch

zu
fü

hr
en

.
Sc

hn
ei

de
r E

le
ct

ric
 In

du
st

rie
s 

SA
S 

un
d 

di
e 

en
ts

pr
ec

he
nd

en
 T

oc
ht

er
- o

de
r K

on
ze

rn
ge

se
lls

ch
af

te
n 

üb
er

ne
hm

en
 n

ic
ht

 d
ie

 H
af

tu
ng

 fü
r d

en
 m

is
sb

rä
uc

hl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
de

r h
ie

r e
nt

ha
lte

ne
n 

In
fo

rm
at

io
ne

n.

May 8, 2023
1

Produktdatenblatt
Eigenschaften

H361AWK
Sicherheits-Lasttrenner Heavy Duty, 600V,
30A, 3P, NEMA12

Hauptmerkmale
Produkt Einpoliger Sicherheitsschalter
Belastungsgrad Schwere Beanspruchung
Geräteanwendung Heavy application
Trennungstyp Schmelztrennschalter
Werkseitig installiert Keine
Anzahl der Netzphasen 3 Phasen
Anzahl der Pole 3
Nennstromstärke 30 A
Nennspannung 600 V AC/DC
Gehäuseschutzart NEMA 3R/12 nach dem Verzinken

wärmebehandelter Stahl
Ausschaltvermögen 5 Hp at 480 V AC 50 - 60 Hz for 3 Phasen motors

15 Hp at 480 V AC 50 - 60 Hz for 3 Phasen motors
7,5 Hp at 600 V AC 50 - 60 Hz for 3 Phasen motors
20 Hp at 600 V AC 50 - 60 Hz for 3 Phasen motors
5 Hp at 250 V DC
15 hp at 600 V DC

Zusatzmerkmale
Sicherungstyp H oder K

R or J
Montagetyp Oberfläche
Elektroanschluss Kabelschuhe
Verdrahtungskonfiguration 3-adrig (3P)
Kabelgröße AWG 12 - AWG 6 Aluminium

AWG 14 - AWG 6 Kupfer
Anzugsdrehmoment 5,08 Nm für 13,3 mm² (AWG 6)

4,52 Nm für 8,367 mm² (AWG 8)
3,95 Nm für 2,06…5,261 mm² (AWG 14 - AWG 10)

Tiefe 125,98 mm
Breite 191,77 mm
Höhe 370,84 mm
Produktgewicht 5 kg

Montage
Zertifizierungen UL-gelistete Datei E2875

Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 13,97 cm
VPE 1 Breite 19,05 cm
VPE 1 Länge 44,45 cm
VPE 1 Gewicht 4,8 kg

http://www.schneider-electric.de/sites/germany/de/produkte-services/green-premium/green-premium.page
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Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen Ja
Umweltproduktdeklaration Produktumweltprofil
PVC-frei Ja

Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1304031

