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  Drahtschutz und -management >  Gebogene Rohrleitungen

 Betriebstemperaturbereich: -55 – 200 °C

 Flüssigkeitsbeständigkeitstyp: Chemikalien/Lösungsmittel, Dieselkraftstoff, Enteisungsflüssigkeit, Hydraulikflüssigkeit, Kerosin, 

Schmieröl, Wasser

 Primärproduktmaterial: Vernetztes Fluorpolymer, Vernetztes Fluorpolymer

Eigenschaften

Produktmerkmale

Gebogene Rohrleitungen – Produkttyp Leitung

Sonstige Eigenschaften

Primärproduktmaterial Vernetztes Fluorpolymer, Vernetztes 

Fluorpolymer

Farbe Schwarz

Abmessungen

Innendurchmesserbereich 4.6 mm[.181 in]

Verwendungsbedingungen

Hochtemperaturkompatibel Ja

Flüssigkeitsbeständigkeitstyp Chemikalien/Lösungsmittel, 

Dieselkraftstoff, Enteisungsflüssigkeit, 

Hydraulikflüssigkeit, Kerosin, Schmieröl, 

Wasser

Betriebstemperaturbereich -55 – 200 °C

Betrieb/Anwendung

Emissionsfrei Ja

Industriestandards

CSA zertifiziert Nein

Mit behördlicher Genehmigung Nein

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmethode Spule

 

 HCTE-0187-0-SP  AKTIV

RAYCHEM

 Interne TE-Nummer 6790994004

Convoluted Tubing, Crosslinked Fluoropolymer, Water / Diesel 

Fuel / Chemicals/Solvents, -55 – 200 °C

Auf TE.com ansehen>

https://www.te.com/deu-de/plp/ZnE3.html
https://www.te.com/deu-de/product-6790994004.html
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Verpackungsmethode Spule

Produkt-Compliance
Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU Konform

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG Konform

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016 Keine eingeschränkten Materialien 

oberhalb der Grenzwerte

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2022 

(224)

Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 

2022 (224)

Enthält keine SVHC

Halogengehalt Außerhalb des Geltungsbereichs – von den 

Anforderungen an den Halogengehalt 

ausgenommen

Lötfähigkeit Für Lötfähigkeit nicht zutreffend

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem 

derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen 

erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, 

Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder 

sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und 

elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind 

möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen 

maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff 

auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Hinsichtlich 

der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen 

(Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf 

der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: https://echa.europa.eu

/guidance-documents/guidance-on-reach

 TE Teilenr.: 583393-000

S1125-KIT-5

 TE Teilenr.: 657863-000

S1125-KIT-8

 TE Teilenr.: 878462-000

S1125-KIT-1

 TE Teilenr.: 931156-000

S1125-KIT-4

Kompatible Teile

Dokumente

Produktzeichnungen

HCTE-0187-0-SP

https://www.te.com/deu-de/product-6790994004.html
https://www.te.com/deu-de/product-583393-000.html
https://www.te.com/deu-de/product-657863-000.html
https://www.te.com/deu-de/product-878462-000.html
https://www.te.com/deu-de/product-931156-000.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+Drawing%7FHCTE%7FA%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CD_HCTE_A.pdf%7F6790994004
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Produktzeichnungen

HCTE-0187-0-SP

Englisch

Datenblätter/ Katalogseiten

1654025_Sec3_HCTE

Englisch

Harness Repair Products Quick Reference Guide

Englisch

Produktspezifikationen

Helical Convolex Tubing HCTE Ethylene Tetrafluoroethylene, Modified, Radiation-Crosslinked

Englisch

https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+Drawing%7FHCTE%7FA%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CD_HCTE_A.pdf%7F6790994004
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Catalog+Section%7F1654025_Sec3_HCTE%7F0313%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CS_1654025_Sec3_HCTE_0313.pdf%7F6790994004
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F1-1773735-5_harness%7F1116%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_1-1773735-5_harness_1116.pdf%7F6790994004
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7FRT-1162%7F7%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_SS_RT-1162_7.pdf%7F6790994004

