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Cutbend das Original

Das bewahrte Schneide- und Biegegerat flr axial gegurtete Bauteile
CUTBEND ist weltweit Gber 35 000 mal im Einsatz. Es bewahrt sich
taglich durch seine grosse Leistungsfahigkeit (bis 40 000 Bauteile/h)
und die einfache Handhabung. Das einmalige
Preis-/Leistungsverhaltnis macht das Gerét nach kurzer Zeit
bezahlt. Mit Leichtigkeit lasst sich das CUTBEND auf die
verschiedenen Komponenten und Masse ein- und umstellen.
Einfach zu wechselnde Schneide-/Biegerader ermdglichen die
Verarbeitung auch sehr diinner (0,5 mm) oder aber sehr dicker
Drahtstarke (1,2 mm). Die ausgekltigelte Mechanik verhindert durch
das leicht gestaffelte Verarbeiten der beiden Drahtenden die axiale
Zugbelastung wahrend der Verarbeitung und schont so heikle
Bauteile. Das CUTBEND ist handlich und lasst sich dank
mitgelieferter Schraubzwinge an jeden Tisch montieren. Durch das
reichhaltige Zubehor lasst es sich zu einem
Komponentenverarbeitungssystem ausbauen.
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Standardmassig mitgelieferter Einstellstern fir die Ubernanme der
Lochabstande ab Leiterplatte und das rasche und prazise Einstellen
des CUTBEND. Einfach wechselbare Schneide- und Biegeeinheiten
fur unterschiedliche Drahtstarken.
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Technical Specifications

Dimensions (without crank): L175/W 145 /H160mm  Gross Weight- 1.9Kkg

Crank Length:- 160mm Qutput: up to 40,000 pcs per hour
Processing Posihilities: ®(FG head type
VB head type A B C D E

@ 0.5mm 03-05mm | 47 - 40mm | Min-1.0mm | 2.6 -15mm -

O| 0.8mm 05-08mm | 6.0-40mm | Min-1.3mm | 36-15mm 3.1 - 20mm

[ ] 1.0mm 09-10mm | 6.0-40mm |Min-18mm | 36-15mm -

[ ] 1.2mm 11-12mm | 6.0-40mm | Min-20mm | 36-15mm -
Maximum component diameter for all head types: 14mm
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