Sicherungshalter

https://www.schurter.ch /PG02

Geschlossener Sicherungshalter, 5 x 20 mm, Schlitz, horizontal

250 VAC - 2.5W/10A (VDE)12A (UL)

Siehe unten:

Zulassungen und Konformitaten

Beschreibung

- Geknickte oder gerade Leiterplattenanschlisse

- Horizontale Ausflhrung

Weblinks

pdf-Datenblatt, html-Datenblatt, Allgemeine Produktinformation,
Verpackungsdetails, Distributor-Stock-Check, Detailanfrage zu Typ,

- Kompakte Groésse Microsite
Technische Daten
BerlUhrungsschutz Kategorie ~ PC2 Lotverfahren Welle
Sicherungseinsatz 5x20mm Lotprofil
Montage Leiterplatte Lotbarkeit 245°C / 3sec gemass IEC 60068-2-20,
Anschluss Lot THT Test Ta, Methode 1
Nennspannung 250VAC Létwarmebestandigkeit 260°C / 10sec gemass IEC 60068-2-
Nennstrom 10A (VDE), 12A (UL) : 20, Test Tb, Methode 1 _
Nennleistungsaufnahme IEC ~ 2.5W / 10A @ Tu 23°C Kontaktwiderstand < 10mQ bei 20 mV geméss IEC
Zulassige Leistungsaufnahme bei ho- 60127-6
heren Umgebungstemp. siehe Derating- Spannungsfestigkeit > 3kV zwischen spannungsflihrenden

Kurven

Schutzgrad

IP 40

Schutzklasse

Geeignet fUr Gerate der Schutzklasse |
geméss IEC 61140

Zulassige Umgebungstemp.

-40°C bis 85°C

Klimakategorie

40/085/21 gemass IEC 60068-1

Material: Sockel
Material: Kappe

Thermoplast, UL 94V-0

Thermoplast, UL 94V-0

Material: Anschliisse

Kupferlegierung, verzinnt

Einzelgewicht 549
Lagerbedingungen 0°C bis 60°C, max. 70% r.F.
Stempelung [El, Typ, Nennspannung, Nennstrom,

Nennleistung, Priifzeichen

Teilen
(50Hz; 1 min)

Stossspannungsfestigkeit

> 4KkV zwischen spannungsfihrenden
Teilen

Isolationswiderstand

= 10MQ zwischen spannungsfuhrenden
Teilen
(500VDC; 1 min)

Uberspannungskategorie

Il geméss IEC 60664-1

Verschmutzungsgrad

3 gemass IEC 60664-1

Vibrationsbestandigkeit

gemass IEC 60068-2-6, Test Fc

Zulassungen und Konformitéaten

Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prifdetails finden Sie in  Details zu Zulassungen

Zulassungen

Durch das Zulassungszeichen bescheinigen die Priiftstellen die Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen, die an elektronische Produkte

gestellt werden.
Zulassung Referenztyp: FAB

Zulassungslogo Zertifikat Zulassungsstelle
VDE Zulassungen VDE
UL Zulassungen UL

C“ us

Beschreibung

VDE Ausweisnummer: 133921

UL File Number: E39328
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ELECTRONIC COMPONENTS


https://www.schurter.ch/de/PG02
http://www.schurter.ch/pdf/german/typ_FAB.pdf
http://www.schurter.ch/de/datenblatt/FAB
https://www.schurter.ch/de/products/fuses_general_info.asp?language_id=1
https://www.schurter.ch/de/data/download/19867
https://www.schurter.com/de/Stock-Check/Lagerbestand-Distributor?partnumber1=FAB
https://www.schurter.com/de/Kontakte/Kontaktformular?type=FAB
https://sicherungshalter.schurter.ch
https://www.schurter.ch/de/Komponenten/Geraeteschutz/Sicherungen-Sicherungshalter/Allgemeine-Produktinformationen#15.1
https://www.schurter.ch/de/Komponenten/Geraetestecker/Allgemeine-Produktinformationen#1.1
https://www.schurter.ch/de/Dokumente-Referenzen/Zulassungen/(id)/Field+producttype=FAB+AND+FIELD+CertificationInstitute=VDE
https://www.schurter.ch/de/Dokumente-Referenzen/Zulassungen/(id)/Field+producttype=FAB+AND+FIELD+CertificationInstitute=UL

Sicherungshalter
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Produktnormen
Produktnormen, welche referenziert werden

Organisation Design Norm Beschreibung
Ausgelegt gemass IEC 60127-6 Gerateschutzsicherungen - Teil 6: G-Sicherungshalter fiir G-Sicherungs-
— einsatze
Ausgelegt geméss UL 4248-1 Sicherungshalter allgemeine Anforderungen
"-'\ csh Ausgelegt geméss CSA C22.2 no. 4248.1 Sicherungshalter allgemeine Anforderungen
\@ . Group
Anwendungsnormen

Anwendungsnormen, in welchen die Produkte entsprechend verwendet werden kdnnen
Organisation Design Norm Beschreibung

Ausgelegt fiir Anwendungen geméss IEC/UL 60950 IEC 60950-1 enthélt die grundlegenden Anforderungen an die Sicherheit
der Geréte in der Informationstechnologie

Ausgelegt fiir Anwendungen gemass IEC 60335-1 Sicherheit elektrischer Geréate fiir den Hausgebrauch und &hnliche Zwe-
cke. Erfiillt die Anforderungen fiir Geréte in unbeaufsichtigtem Betrieb.
Dies beinhaltet die verschérften Gliihdrahtanforderungen nach IEC 60695-

2-12und -13.
Konformitéten
Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien
Identifikation Details Aussteller Beschreibung
c € CE-Konformitétserklarung SCHURTER AG Die CE-Kennzeichnung erklért, dass das Produkt geméss der EU-Vordnung

765/2008 den geltenden Anforderungen geniigt, die in den Harmonisie-
rungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft ber ihre Anbringung festgelegt

sind.

RoHS SCHURTER AG EU Richtlinie RoHS 2011/65/EU

’é\ China RoHS SCHURTER AG Das Gesetz SJ/T 11363-2006 (China RoHS) ist seit dem 1. Mérz 2007 in

\J Kraft. Ahnlich wie bei der EU-Richtlinie RoHS.

REACH SCHURTER AG Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung,
Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe 1 (kurz:
"REACH") in Kraft.

[!I]'i White PaperGliihdrahtpriifung SCHURTER AG Erfiillt Gliihdrahttest nach IEC 60335-1 Edition 4

Dimension [mm] } {31.5 mm

. 315 12202
6 +0.1
130
So
+ —
g [ [ ] B w) G \ -
2y — ] w| Al
? ( ] [Te) ' 0:0.1
i i [ ‘\
5| 16.25 [10=03 RIRE
- | >t
Variante 0031.3551 und 0031.3558 Bohrplan
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ELECTRONIC COMPONENTS


https://www.schurter.ch/de/PG02
https://www.schurter.com/de/Dokumente-Referenzen/Zulassungen/(id)/Field+producttype=FAB+AND+FIELD+CertificationInstitute=SAG
https://www.schurter.com/de/rohs
https://www.schurter.com/de/China-RoHS
https://www.schurter.ch/de/REACH
https://www.schurter.ch/de/data/download/676164
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Derating Kurven
5x20 mm
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zulassige Leistungsaufnahme in

Alle Varianten
Halter Kappe Anschluss Schutzgrad Bestell-Nummer
° mit Schlitz ~ gerade IP 40 0031.3551 |
° mit Schlitz gesickt IP 40 0031.3558 |
[ oft verkauft.

Sie kdnnen die Verflgbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prifen:https://www.schurter.
com/de/Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER

Verpackungseinheit Kartonschachtel (100 St.)

26.02.2018

Die im Dokument aufgeflinrten Spezifikationen, Beschreibungen und Darstellungen basieren auf aktuellen
Informationen. Anderungen sind vorbehalten. Die dargestellten Angaben werden als korrekt und Gerétesicherungen | E.SCHURTER | 3 |
zuverlassig angesehen. Allerdings sollten Anwender jedes ausgewahlte Produkt unabhéngig davon flr ihre y

N . ELECTRONIC COMPONENTS
eigenen Anwendungen beurteilen und testen.


https://www.schurter.ch/de/PG02
http://www.schurter.ch/de/art/0031.3551
http://www.schurter.ch/de/art/0031.3558
https://www.schurter.com/de/Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER
https://www.schurter.com/de/Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER
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