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Gerätetragschienen
und Befestigungsmaterial

Geräteschienen

Hutschienen (DIN EN 60 715 – 35 x 7,5 mm)

für Einzelmontage mit 2 Schrauben auf ebener Fläche (1 Modul = 17,5 mm)

für 1 Modul  DSW 1  GHS2 101 926 R0001 13580 6   5 0,060 10
für 2 Module  DSW 2  GHS2 101 926 R0002 13590 5   5 0,012 10
für 3 Module  DSW 3  GHS2 101 926 R0003 13600 1   5 0,018 10
für 4 Module  DSW 4  GHS2 101 926 R0004 13610 0   5 0,024 10
für 6 Module  DSW 6  GHS2 101 926 R0006 13620 9   5 0,036 10

Hutschiene DIN EN 60 715, 35 x 7,5 mm, Materialstärke 1 mm,

oberfl ächengeschützt, sendzimiert bzw. galv. verzinkt.

241  SKV-GTS 1  GHL1 101 915 R0001 04090 2   5 0,09 40

Hutschienen DIN EN 60 715, 35 x 7,5 mm, Materialstärke 1 mm, Oberfl äche feuerverzinkt.

1000  SZ-SI 45.460  GJI2 322 218 R0001 59730 7   5 0,35 10

2000  SZ-TS 7,5 L2  GJI2 322 218 R0007 59760 4   5 0,70 20

Hutschienen DIN EN 60 715, 35 x 15 mm, Materialstärke 1,5 mm, Oberfl äche feuerverzinkt.

2000  SZ-SI 45.472  GJI2 322 218 R0010 59780 2   5 1,30 10

2000  SZ-TS 15 L2  GJI2 322 218 R0009 59770 3   5 0,78 10
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0
0 Schnappfeder für Gerätebefestigung auf Hutschienen (DIN EN 60 715, 35 x 7,5 mm)

für Schraube M4  SZ-FB 45.53-3  GJI1 842 013 P0003 64560 2   5 0,03 50

für Schraube M5  SZ-FB 45.53-1  GJI1 842 013 P0004 64580 0   5 0,03 50
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