
NL4MP

4 poliger Einbaustecker, schwarzer D-Form Flansch, Durchgangsmontagelöcher, 3/16" Flachsteckzungen

Der Speakon ist der state-of-the-art Einbausteckverbinder für Lautsprecher / Verstärker Verbindungen. Die
Chassisstecker verfügen über ein sicheres Verriegelungssystem, robustes Plastikgehäuse und Silber beschichtete
Kontakte für höchste Strombelastungen.

Features & Benefits

Nennstrom 30 Amp in der Standardversion
Hochstrom Version bis 50 Amp Audiosignal bei 50 % Einschaltdauer
Extrem robust und zuverlässlich durch glasfaserverstärktes Material
Genaue Keilnut für sicheres und verwechslungsfreies Einstecken
Präzises Dreh-Verriegelungssystem "Quick Lock"
Metalleinsatz an Verrieglung machet diese extrem robust und langlebig
Luftdicht - optimiert für Lautsprecher
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Produkt

Verbindungstyp Speakon

Geschlecht male

Electrical

Durchgangswiderstand ≤ 3 mΩ (after lifetime)

Durchschlagsfestigkeit 4 kVdc (peak)

Isolationswiderstand > 1 GΩ (after dampheat)

Nennstrom pro Kontakt 30 A rms continuous

Nennstrom pro Kontakt 40 A audiosignal, duty cycle 50 %

Nennspannung 250 V (Insulation)

Attention speakON is NOT to be used as an AC mains connector!

Mechanical

Lebensdauer > 5000 mating cycles

Anschlussart flat tabs for 3/16" (FASTON® 4.8 x 0.5 mm) or soldering

Verriegelung Quick Lock

Einbaurichtung front & rear

Gehäuseform D

Layout standard hole position, thru holes

Material

Kontaktbeschichtung 4 µm Ag

Kontakte Bronze (CuSn6)

Gehäuse Polyamide (PA 6 30 % GR) black

Environmental

Zulassungen UL,CSA

Entflammbarkeit UL 94 HB

Lötbarkeit Complies with IEC 68-2-20

Temperaturbereich -30 °C to +80 °C
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