Aderendhulse - Al 25 -22 BK PHCENIX
CONTACT

3200739

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3200739

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die
vollstdndigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen fir Downloads.

Aderendhllse, Hilsenlange: 22 mm, Lange: 36 mm, Farbe: schwarz

lhre Vorteile

» Der Farbcode des Kunststoff-Isolierkragens ist der franzésischen Norm NF C 63-023: 1994-02 angelehnt
» Diese Aderendhiilsen entsprechen in den MalRen der DIN 46228-4: 1990-09

+ Die Metallhiilsen bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung

Kaufmannische Daten

Artikelnummer 3200739
Verpackungseinheit 50 Stiick
Mindestbestellmenge 50 Stiick
Verkaufsschlissel B1 - Markierung Montage
Produktschlssel BH3411

Katalogseite Seite 482 (C-3-2019)
GTIN 4017918094324
Gewicht pro Stick (inklusive Verpackung) 1,463 g

Gewicht pro Stuck (exklusive Verpackung) 1,46 g
Zolltarifnummer 85369010
Ursprungsland DE
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Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp Aderendhlilse
Leiterklasse flexible Leiter, Klasse 2, 5,6 /B, C, K, M

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Leiterquerschnitt flexibel max. 25 mm?
Leiterquerschnitt AWG max 4
Abisolierlange 26 mm
Malke
Mafzeichnung
Lange 36 mm
Hilsenlange 22 mm
Abisolierlange maximal 26 mm
Hulsendurchmesser 7,3 mm
Hullsenwandstarke 0,2 mm
Isolierkragenstarke 0,5 mm
InnenmaR Isolierkragen 11 mm

Materialangaben

Farbe schwarz

Material CU-DHP
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 HB

Beschichtung galvanisch verzinnt
Inhaltsstoffe silikon- und halogenfrei

Mechanische Eigenschaften

Technische Daten

Hilsenlange 22 mm
Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen
Dauertemperatur 105 °C (-40 °C belastungsfrei / 0 °C dynamische Belastung)

Kurzzeittemperatur 120 °C

Normen und Bestimmungen

Design nach Norm NFC 63-023
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Zeichnungen

MalRzeichnung
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B s
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Klassifikationen

ECLASS
ECLASS-9.0 27400201
ECLASS-10.0.1 27400201
ECLASS-11.0 27400201
ETIM
ETIM 8.0 EC000005
UNSPSC
UNSPSC 21.0 27121700
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Environmental Product Compliance

China RoHS Zeitraum fur bestimmungsgemafle Verwendung: unbegrenzt =
EFUP-e

Keine Gefahrstoffe lGiber den Grenzwerten
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