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Bei der SKINTOP® ST-M-ISO/STR-M-ISO handelt es sich um eine Kabel- und Leitungseinfiihrung aus
Formstoff, auf Polyamidbasis mit einem extra langen Anschlussgewinde. Sie eignet sich besonders
fur den universellen Einsatz im Maschinen- und Apparatebau, in der Mess- und Regeltechnik, sowie
in der Automatisierungs- und Elektrotechnik und im Roboterbau. Sie erfiillt die hohen Anspriiche an

besondere Funktionssicherheit.

Die Verschraubung besteht aus:

Zwischenstutzen mit Lamellenkorb
Hutmutter

Dichteinsatz fiir den Lamellenkorb

Technische Merkmale:

Anschlussgewinde:
Funktionsgewinde:

Schutzart:

Zugentlastung:

Temperaturbereich:
Typausfihrung:

UV Bestandigkeit
Anzugsdrehmoment

M16x1,5; M20x1,5
M25x1,5

Approbationen:

S

Formstoff auf Polyamid Basis (UL 94 - V2)
Formstoff auf Polyamid Basis (UL 94 - V2)

Elastomer

M 16x1,5; M 20x1,5; M25x1,5 nach DIN 13 T6
Mehrgang-Trapezgewinde

IP 68 - 5 bar/30min, nach DIN EN 60529

IP 69 nach DIN EN 60529

Kat. A nach DIN |IEC 62444

statisch: -40°C bis +100°C

dynamisch: -20°C bis +100°C

ST-M-ISO = Standard

STR-M-ISO = Standard mit Reduzierungsdichteinsatz

3 Nm
5 Nm
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Typ / Type Gewinde / Thread Wl oA . 0 OF Artikel-Nr. / Part No.
(M) min. | max. RAL 7001 RAL 9005
Skintop® ST-M16 IS0 M16x15 19 | 211 33 40 12 35-8 5301 7010 5301 7210
Skintop® ST-M20 IS0 M20x15 2 1 265 36 b 13 5-12 5301 7030 5301 7230
Skintop® ST-M25 IS0 M25x15 27 | 95| 38 47 13 9-14 5301 7040 5301 7240
SKINTOP STR-M ISO
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Tyn / Type Gewinde / Thread RET . 0 OF Artikel-Nr. / Part No.
(M) min. | max. RAL 7001 RAL 9005
Skintop® STR-M16 IS0 M16x15 19 | 21 33 40 12 2-6 5301 7110 5301 7310
Skintop® STR-M20 IS0 M20x15 2L [ 265 36 b 13 4-9 5301 7130 5301 7330
Skintop® STR-M25 IS0 M25x15 27 [ 295 38 47 13 6-12 5301 7140 5301 7340
Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Bestindigkeitsfragen (iber aggressive Medien oder bestimmte Ole kann unser Labor Sie gerne beraten.
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