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Ionisieren > Overhead-Geräte

 - Overhead-Gerät
 - Ionisationsbereich 2 Lüfter: 61 cm x 122 cm
 - Ionisationsbereich 3 Lüfter: 61 cm x 152 cm
 - Anzahl Gebläse: 2 oder 3
 - Luftstrom: 3 Stufen
 - Selbstbalancierung der Offset-Spannung: ± 10V
 - Abmessungen 2 Lüfter: 56,6 cm x 10 cm x 17 cm
 - Abmessungen 3 Lüfter: 95 cm x 10 cm x 17 cm
 - Betriebsspannung: 220 V AC
 - Gewicht 2 Lüfter: 3,2 kg  
 - Gewicht 3 Lüfter: 4,5 kg

 - Overhead-Gerät
 - Ionisationsbereich 2 Lüfter: 61 cm x 122 cm
 - Ionisationsbereich 3 Lüfter: 60 cm x 150 cm
 - Anzahl Gebläse: 2 oder 3
 - Luftstrom: 3 Stufen
 - Selbstbalancierung der Offset-Spannung: ± 10V
 - Abmessungen 2 Lüfter: 10 cm x 17 cm x 57 cm
 - Abmessungen 3 Lüfter: 10 cm x 17 cm x 95 cm
 - Betriebsspannung: 220 V AC
 - Gewicht 2 Lüfter: 3,2 kg 
 - Gewicht 3 Lüfter: 4,5kg

Artikel-Nr. Beschreibung Lüfter

EP0402001 EMIT Overhead Ionisierer 2

EP0402003 EMIT Overhead Ionisierer 3

Artikel-Nr. Beschreibung Lüfter

EP0402002 EMIT Overhead Ionisierer mit 1x LED 2

EP0402004 EMIT Overhead Ionisierer mit 2x LED 3Besonders: 
mit Beleuchtung (700 Lumen pro LED)

EMIT Overhead-Ionisierer mit LED

EMIT Overhead-Ionisierer

Artikel-Nr. Beschreibung Lüfter

EP0402005 EMIT Overhead Ionisierer Zero Volt ZVI 2

EP0402006 EMIT Overhead Ionisierer Zero Volt ZVI 3

 - Overhead-Gerät
 - Ionisationsbereich 2 Lüfter: 61 cm x 122 cm
 - Ionisationsbereich 3 Lüfter: 61 cm x 152 cm
 - Anzahl Gebläse: 2 oder 3
 - Luftstrom: 9 Stufen
 - Selbstbalancierung der Offset-Spannung: ± 3V
 - Abmessungen 2 Lüfter: 56,6 cm x 10 cm x 17 cm
 - Abmessungen 3 Lüfter: 95 cm x 10 cm x 17 cm
 - Betriebsspannung: 220 V AC
 - Gewicht 2 Lüfter: 3,2 kg  
 - Gewicht 3 Lüfter: 4,5 kg 

Besonders: 
 - Edelstahlausführung
 - EMIT-SIM-Schnittstelle

EMIT EVI-Overhead-Ionisierer


