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Wiha SoftFinish®electric slimVario.

Fiir Arbeiten im Bereich von spannungsfiihrenden Teilen bis 1.000 V AC.
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é Wiha SoftFinish® electric slimVario.

e VVDE Wechselbits plus SoftFi-
nish® electric Handhalter
ergeben perfekte Schrauben-
dreher

e Kompakte Sets mit 6 verschie-
denen Wechselbits (9o mm
lang)

e Sdtze sind 35% leichter als
vergleichbare Zusammen-
stellungen

e Hochste Lebensdauer durch
Verriegelung aus langlebigen
Metallteilen

2831-00 SoftFinish® electric slimVal

Klinge:
gespritzte Schutzisolation.

e Prazises Arbeiten: zusatzliche
Filhrungshilfe durch freilau-
fende Hiilse

e Schutzisolation im vorderen
Bereich der Bits vollstandig in
Klinge integriert

e 38 mm konstant diinner Durch-
messer: tief liegende Schraub-/
Federelemente konnen miihelos
erreicht werden

e Einzelstiickpriifung im Wasser-
bad bei 10.000 V nach
IEC 60900:2004

rio Handhalter, 6,0 mm.

Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehartet. Direkt auf die Klinge

Griff: Wiha SoftFinish® electric Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.
Bitaufnahme: ~ ClicFix Schnellwechselhalter verriegelt Bits sicher. Nur fir 6 mm VDE-
Wechselbits.
Anwendung:  Kompakter Schraubendreher zusammen mit den VDE-Wechselbits.
Achtung: Nicht fiir Bits der Formen C 6,3 und E 6,3 zu verwenden.
Best.-Nr. (o] —= —m _+ =
34577 8 6 50 160 30 5
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2831... SoftFinish® electric slimVario Wechselbit.
Schutzisolation 1.000 V AC, VDE- und GS-gepriift.
Bit: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdén Stahl, durchgehend gehartet,

bruniert. Direkt auf den Bit gespritzte Schutzisolation, die im vorderen
Bereich vollstandig in die Klinge integriert ist.

Normen: Gefertigt nach IEC 60900:2004.
Anwendung:  Flr Arbeiten im Bereich von spannungsfiihrenden Teilen bis 1.000 V AC.
Extra: Durch die integrierte Schutzisolation kénnen tief liegende Schraub- und
Federelemente erreicht und betatigt werden. Schlanke Form des Bits
ermdglicht problemloses Erreichen der Schrauben unterhalb der Finger-
und Handrtickensicherung.
Achtung: 6 mm VDE Wechselbits sind nur im Handhalter 2831-00 zu verwenden.
Best.-Nr. — @ —_—
2831-10 VDE Wechselbit, Schlitz
34578 5 s 04x 25 90 6,0 keine slim-Version 1
34579 2 s ®© 05x 3,0 90 6,0 keineslm-Version 1
34580 8 e ® 08x 4,0 90 6,0 1
34581 5 et ® 10x 55 90 6,0 1
34582 2 e ® 12x 65 90 6,0 1
VDE Wechselbit, Phillips
34583 9 57 PH1 90 6,0 1
34584 6 b PH2 90 6,0 1
VDE Wechselbit, Xeno (Schlitz/Pozidriv)
34589 1 &® SL/PZ 1 90 6,0 1
34590 7 &® SL/PZ 2 90 6,0 1
Auch im Set erhaltlich:
DOP awma Lo,
Best.-Nr. Serie —
347338 2831 T701 1
() 2831-10  1x3,0 1x4,0 1x5,5 1x6,5
& 2831-11  1xPH1 1xPH2
o 2831-00  Handhalter
Best.-Nr. Serie —
34734 5 2831 T702 1
® 2831-10 1x2,5 1x3,0 1x4,0 1x5,5
&b 2831-11  1xPH1 1xPH2
(o] 2831-00  Handhalter
DOP ceea Lo,
Best.-Nr. Serie —J
347352 2831 T703 1
® 2831-10  1x3,0 1x4,0 1x5,5 1x6,5
&® 2831-14  1xSL/PZ1 1xSL/PZ2
(o] 2831-00  Handhalter




