ELEKTROINSTALLATIONS LOSUNGEN

LISTED

¢ Fir Inneneinsatz

und Zuverlassigkeit

einteiligen Kabelbinder

' B1.8

« Vielseitig einsetzbare Kabelbinder fur zahllose Anwendun
« Einteilige Ausfihrung far gleichmafiige Leistungsfahigkeit

s «@s @: Pan-Ty" Kabelbinder — Nylon 6.6

mten Spitze leicht von ebenen

« Lassen sich aufgrund der gekrim
chnelles Einfadeln upd -

Flachen aufnehmen, ermdglicht s
beschleunigt die Installation

« In einer Vielzahl von Materialien und Farben verfugbar flr
unterschiedliche Anwendungen

gen

« Branchenweit niedrigste Einfadelkraft bei einem

B 11154

[ Gerade Spitze
&,— Abgerundete Spitze

®

std.

Std.

Max. ‘
Léange Breite Dicke Biindeldurchm. = Min. Zugfestigkeit Pack. Karton
Artikelnummer mm mm mm mm N Werkzeug GroBe GrdBe
Kabelbinderbreite Subminiature
PLT.6SM-C L7 1.8 0.8 15 36 ' GTS, GTSL, PTS | 100 | 1000 |
Kabelbinderbreite Miniature
PLT.7M-C 79 2.3 0.8 17 80 ' | 100 | 1000
PLTIM-C 99 25 1.1 22 80 | GTs, GTSL, Gs2B, | 100 | 1000
PLT1.5M-C 142 2.5 1.1 32 80 PTS, PPTS, STS2 | 100 | 1000 |
PLT2M-C 203 | 25 1.1 51 80 100 | 1000 |
Kabelbinderbreite Intermediate
PLT1.5I-C 42 | 36 1.1 35 178 i 100 | 1000 |
PLT2I-C 203 3.6 1.1 51 178 i 100 | 1000 |
PLT2.51-C 246 3.7 13 64 _ 178 - %Trss%;%%%g ' 100 | 1000
PLT3I-C 290 37 1.3 76 178 . 100 | 1000
PLT4I-C 368 3.7 13 102 178 ‘ 100 | 1000 |
Kabelbinderbreite Standard
PLT1S-C 122 4.8 1.3 25 222 100 | 1000
PLT1.58-C 157 4.8 1.3 38 222 . 100 | 1000
PLT2S-C 188 4.8 1.3 48 202 | TS, GTSL, GS2B, | 100 | 1000 |
| PLT2.58-C 249 4.8 1.3 64 222 GTH, GS4H, PTS, | 100 | 1000 |
PLT3S-C 292 4.8 1.3 76 222 PPTS, PTH, STS2, 100 | 1000
PLT4S-C 368 48 1.3 102 202 _ STH2 100 | 1000
' PLT4.55-C 394 4.8 1.3 114 222 ’ | 100 | 1000
PLT5S-C 445 48 | 13 127 222 | 100 | 500
Kabelbinderbreite Light-Heavy (gerade Spitze)
'PLT2H-L 206 76 | 19 | 51 534 _ | 50 | 500
PLT2.5H-L 251 7.6 1.9 64 _ 534 ' | 50 | 500
'PLT3H-L 290 7.6 1.9 76 | 534 | 50 | 500
PLT4H-L 368 7.6 1.9 102 534 GTH, GS4H, . 50 500
 PLT6LH-L 556 7.6 1.9 152 534 GS4EH, PTH, STH2,| 50 | 500
PLT7LH-L 627 | 76 1.9 178 534 | ST3EH ' 50 | 500
PLTSLH-L 700 | 76 | 19 203 534 | | 50 | 500
PLTOLH-L* 775 76 | 19 | 229 5 534 | 50 @ 500
_PLT10LH-L* g1 | 76 | 19 262 534 5 50 | 1000
Kabelbinderbreite Heavy (gerade Spitze)
PLT5H-L* 450 | 89 | 20 127 778 50 | 500
PLTEH-L* 530 8.9 2.0 152 778 GTH, GS4H, | 50 500
PLTSH-L* 779 8.9 20 | 229 778 | GS4EH, PTH, STHZ ™50 | 500
PLT43H-Q* 1100 89 | 20 | 330 | 778 ' 25 | 500
*UL-gelistet — erflillt die Anforderungen von UL 181B-C, zur Verwendung mit nichtmetallischen Liftungskanalen und Luftanschlissen gemaf UL.
Hinweis:; UL-gelistet zur Verwendung in Plenum oder im Bereich von Liftungseinrichtungen gemaB NEC mit Ausnahme von PLT.6SM und PLT5H/6H/8H/13H.
Fiir das gesamte Produktangebot von PANDUIT kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst oder www.panduit.com.




