Technisches Datenblatt
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MICON 5, SMT Standard, 1,5N, 1S

A

C€

Beschreibung

Haupt- / Anwendungsgebiete

> Messen-Steuern-Regeln

> Maschinen- und Anlagenbau
> Automotive

> Elektromedizin

Spezielle Features

> Goldkontakte, sicheres Schalten bei
niedrigen Stromen

> Besonderes taktiles Feedback

> Hohe Packungsdichte durch kleinen
Formfaktor (5,1 x 6,4 mm)

> Unterschiedliche Betatigungskréafte

> Ring- und Vollausleuchtung der
Tastenflache durch StoRel

> Variable Bauhéhen durch StéRel

> Anschlusstechnik: SMT

> Traceability durch Produktkennzeichnung
nach DIN EN ISO 9001

Die MICON 5 Kurzhubtaster sind extrem schaltsichere Bauelemente mit sehr geringem Platzbedarf. Sie kdnnen einzeln, in Reihen
oder als Tastenfelder angeordnet werden. Fir den Einsatz unter Folie empfehlen wir die MICON 5-Taster mit Stdfieln zu

kombinieren.Die Eigenschaften auf einen Blick:

> Geeignet fir die wichtigsten Létverfahren

> Wellen-Lotbad fir THT-Versionen
> Reflow-Loten fir SMT-Versionen

> Dampfphasen-Léten fiir SMT-Versionen

> Handlstung

> Verarbeitung der SMT-Ausflihrung mit SMT-Bestiickungsautomaten

> IMDS-Eintrag

> Verpackung im Blistergurt, Spule mit 2.100 Stlck

> Vorschlag fur Schablonendruck: 150 pm-Schablone mit 10% Pad-Verkleinerung auf Flache

Der Taster 1.14.002.201/0000 bietet keine taktile und akustische Rickmeldung. Er wird deshalb meistens nur als redundanter
Zusatzschalter zu anderen MICON-Standard-Tastern verwendet, wenn dies aus Sicherheitsgriinden gefordert ist.
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Arbeitstemperatur, min.
Arbeitstemperatur, max.
Lagertemperatur, min.
Lagertemperatur, max.
Lotverfahren
Verpackung
Verpackungseinheit
Regellieferzeit
Lebensdauer

B10

RoHS konform

REACH konform

Schwingbestandigkeit gem. Norm
IEC 60068-2-6

Létwarmebestandigkeit nach

-40 °C

90 °C

-40 °C

90 °C

Reflow

Blister

2.100 Stlck

3 Wochen
1.000.000 Zyklen
1.300.000 Zyklen
ja

ja

5 g bei 10...500 Hz

DIN EN 60068-2-58

A

Direkte Links

> RAFI eCatalog

Norm DIN EN 61760-1

MOQ Auftrag 2.100
> EinbaumaRe

Einbauhohe 3.85 mm

Raster, min. 6x7,8mm

AuRenmal’ Ldnge 6.4 mm

Aullenmal’ Breite 51 mm

Aufdenmal’ Hohe 3.856 mm
> Mechanische Kennwerte

Betatigungsfunktion tastend

Betatigungskraft, min. 15N

Schaltweg 0.5 mm

Kontaktfunktion 18

Kontaktsystem Sprungkontakt

Kontaktwerkstoff Gold

Anschluss rlckseitig SMT

Lotbarkeit Ja
> Elektrische Kennwerte

Schaltspannung, min. 0,02V

Schaltspannung, max. 35V

Schaltstrom, min. 0,00001 A

Schaltstrom, max. 0,1A

Schaltleistung, max. TW

Spannungsfestigkeit 250V
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Zeichnungen

Maf-Zeichnungen System-Zeichnung

—2.45 bei Kunststofftastenkappen
12" bei Aluminiumtastenkappen
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