Produktdatenblatt

Eigenschaften

SD218AUS0C

Schrittmotorantrieb Motion Control - SD218 -
CANopen =5 A

a&l vl

Zusatzmerkmale

N

Hauptmerkmale

Produktbereich Lexium SD2

Produkt- oder Bewegungs-Schrittantrieb
Komponententyp

Kurzbezeichnung des SD218

Gerats

Kommunikationsschnittstelle CANopen

Anzahl der Netzphasen Einzelphase

Nennhilfsspannung [UH,nom] 24-48 V

Versorgungsspannungstyp DC

Versorgungsspannungsgrenzen 12...48V

Maximaler Motorphasenstrom 5A

Leistungsaufnahme <=4 mA

Spannungsstatus 0 garantiert 0 - 0,8 V fur general purpose 1/0O defined as inputs
Spannungsstatus 1 garantiert 2,2-24V

Eingangsstrom

1,75 mA - Hochpegel fiir general purpose I/O defined as inputs

Ausgangsstrom

Eingangsspannung

600 mA - single channel, duty cycle = 0.8 fur general purpose 1/O defined as
outputs
275 mA - four channels, continuous fiir general purpose 1/O defined as outputs

0-24 V fir general purpose 1/O defined as inputs

Restwelligkeit

2V at nominal voltage

Elektrische Verbindung

1 Stecker Drahtcrimp 4-polig fiir motor interface

1 Stecker Drahtcrimp 2 Stifte fir supply voltage

1 Stecker DB fir fieldbus for CANopen interface

1 Stecker Drahtcrimp 14-polig fir multifunction interface

Ubertragungsgeschwindigkeit

10, 20, 50, 100, 125, 250, 800, 1000 kbauds

Kahlungstyp Konvektion
Breite 76 mm
Hoéhe 54 mm
Tiefe 99 mm
Beschriftung CE
Produktgewicht 0,34 kg
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Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollstandige und zweckmaRige Risikoabschatzung sowie eine Bewertung und Priifung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzufiihren.

Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlassigkeit dieser Produkte fiir bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafir dar.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften libernehmen nicht die Haftung fir den missbrauchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfahigkeit der hierin enthaltenen Produkte.



Montage

Elektromagnetische Vertraglichkeit

Normen

Elektrostatische Entladung entspricht EN/IEC 61000-4-2

Storfestigkeit gegeniiber abgestrahlter HF-Interferenz entspricht EN/IEC
61000-4-3

Storfestigkeit gegeniiber Einschaltstéfien entspricht EN/IEC 61000-4-4
Spannungs-/Strom-Impuls entspricht EN/IEC 61000-4-5

Storfestigkeit gegen Spannungseinbriiche entspricht EN/IEC 61000-4-11
Storfestigkeit gegeniiber leitungsgebundenen HF-Stérungen entspricht EN/IEC
61000-4-6

EN 55011 Gruppe 1 Klasse A
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

Umgebungstemperatur bei Betrieb

0...50 °C ohne Leistungsminderung with flange motor mounted on a steel plate
300 x 300 x 10 mm

50...65 °C mit Leistungsreduzierung von 2,2 % pro °C with flange motor mounted
on a steel plate 300 x 300 x 10 mm

Umgebungstemperatur bei Lagerung

-25...70 °C

Relative Feuchtigkeit

15...85 % ohne Kondensation

Betriebshéhe

<= 1.000 m ohne Leistungsminderung

Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten

VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1

VPE 1 Héhe 9,0 cm
VPE 1 Breite 13,4 cm
VPE 1 Lange 19,7 cm
VPE 1 Gewicht 520,09
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 8

VPE 2 Hohe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Lange 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 4,873 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie

Ubererfiillung der Konformitét (auBerhalb EU RoHS-Scope) e

Quecksilberfrei Ja

RoHS-Richtlinie fur China &

Informationen zu RoHS-Ausnahmen 7

WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Markten der
Europaischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfélle gelangen.

PVC-frei Ja

Vertragliche Gewahrleistung
Garantie

18 months
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