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Artikelnummer: J01702A0001
FME-Kupplung Sti-Sti mit PP Isolierung

29.6

M8x0.75

Technische Attribute

Anmerkungen

Sti-Sti mit PP Isolierung

Produkt-Beschreibung

Die Serie FME umfasst koaxiale Steckverbinder mit Schraubverschluss, die bis zu einer Frequenz von 2 GHz
eingesetzt werden. Der Wellenwiderstand betragt 50 Q. Kabel werden je nach Ausfiihrung durch Crimpen oder
Léten angeschlossen. Die Steckverbinder der Serie FME werden, auch wegen ihrer kompakten Bauform,
haufig im Mobilfunk und hier insbesondere in Fahrzeugen eingesetzt.

Mechanische Eigenschaften

Lebensdauer (Steckungen) = 500
Ziehkraft 20.5N
Max. Kupplungsdrehmoment 200 Ncm

Werkstoff: Federnde Kontaktteile

CuNi1Pb1P(C97)

Werkstoff: Crimprohr Cu
Werkstoff: Sonstige Metallteile CuZn39Pb3
Werkstoff: Isolierteile PP
Oberflache: Innenleiter Cu2Ag5
Oberflache: Sonstige Metallteile Cu2Ni5
Thermische und klimatische Eigenschaften

Prifklasse nach DIN IEC 60068 Teil 1 55/085/21
Elektrische Eigenschaften

Durchgangswiderstand Innenleiter <10 mQ
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Durchgangswiderstand Auf3enleiter

<5mQ

Isolationswiderstand

>25GQ

Spannungsfestigkeit

1 kVeff/50 Hz

Wellenwiderstand

50 Q

Betriebsspannung <100 Veff/50 Hz
Einflgedampfung <0.2dB/1.8 GHz
Ruckflussdampfung > 20 dB/1.8 GHz

Frequenzbereich bis

2 GHz

© 2013 Telegéartner Karl Gartner GmbH. Technische Anderungen vorbehalten. Technical changes reserved. www.telegaertner.com
Lerchenstr. 35, D-71144 Steinenbronn, Tel. +49 (0) 7157 125 100, Fax +49 (0) 7157 125 120, E-Mail: info@telegaertner.com



