CG PT—R-254-O v/ AKTIV

Raychem | Raychem CGPT
Interne TE-Nummer /989236001

Raychem CGPT, Heat Shrink Tubing, Black, Single Wall Type, 25.4
Expanded Inside Diameter (Min) 1 Expanded Inside Diameter (Min)

Auf TE.com ansehen>

Warmeschrumpfschlauche > Einwandiger CGPT Spulen-Warmschrumpfschlauch

Primare Produktfarbe: Schwarz

Wandtyp: Einzeln

Innendurchmesser Expandiert (Min.): 254 mm[1in]

Innendurchmesser Geschrumpft (Max.): 127 mm[.5in]

Schrumpfrate: 2:1

Alle Einwandiger CGPT Spulen-Warmschrumpfschlauch (186)

Eigenschaften

Produktmerkmale

Produktfamilie

Wandtyp
Elektrische Kennwerte
Spannung (max.)
Sonstige Eigenschaften

Flussigkeitstyp
Primare Produktfarbe
Schrumpfrate
Primarproduktmaterial
Flexibilitat
Abmessungen

Wandstarke nach Verarbeitung (Toleranz)
Wandstarke nach Verarbeitung (nominal)
Innendurchmesser Expandiert (Min.)
Innendurchmesser Geschrumpft (Max.)

Warmschrumpfschlauche — GréBenbereich
Verwendungsbedingungen

FlUssigkeitsdicht
Schrumpftemperatur (min.)

Warmschrumpfschlauch — Entflammbarkeit

. For support call+49 6151 607 1999

= ITE

connectivity

CGPT

Einzeln

6 kV

Benzin, Hydraulikflissigkeit, Schmierdl

Schwarz
2:
Strahltmodifiziertes Polyolefin

Flexibel

2 mm[.008 in]
9 mm[.035 in]
25.4 mm|[1 in]
12.7 mm[.5 in]

12.7 =254 mm[.5-1in]

Spritzschutz
80 °C

Flalmmhemmend
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CGPT-R-25.4-0

Raychem CGPT, Heat Shrink Tubing, Black, Single Wall Type, 25.4 Expanded Inside
Diameter (Min) 1 Expanded Inside Diameter (Min)

Betriebstemperaturbereich -40-135°C
Warmschrumpfschlauche — Widerstand Belastung, Flissigkeiten, Mechanische
Schaden
Rickverformungstemperatur 120 °C
Produktverfligbarkeit
Zutreffende Region Asien, EMEA

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmethode Spule, Spule
Weitere
Erflllt geringe Ausgasungsanforderungen Nein
Produktquelle Tschechische Republik

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen Uiber Produktkonformitat zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016 Keine eingeschrankten Materialien

oberhalb der Grenzwerte

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUN 2020
(209)
Kandidatenliste deklariert beztiglich: JUN
2020 (209)
Enthalt keine SVHC

Halogengehalt Noch nicht auf den Halogengehalt
Uberpruft

Lotfahigkeit Fir Lotfahigkeit nicht zutreffend

Produktkonformitats-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem
derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen kénnen Anderungen
erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei,
Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder
sind gemal der Anhange zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und
elektronische Endprodukte erhalten gemal3 der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind
moglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zuséatzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen
maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff
auf oder sind gemal3 der Anhange zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Hinsichtlich
der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezlglich der besonders besorgniserregenden Substanzen
(Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ,Leitlinien zu den Anforderungen fir Stoffe in Erzeugnissen’, wie sie auf
der Webseite der Europaischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: https://echa.europa.eu

/guidance-documents/guidance-on-reach
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CGPT-R-25.4-0

Raychem CGPT, Heat Shrink Tubing, Black, Single Wall Type, 25.4 Expanded Inside
Diameter (Min) 1 Expanded Inside Diameter (Min)

Auch serienmalBBig Raychem CGPT
g

Schlduche und Zubehér fur Stromkabel Warmeschrumpfschlauche(360)
(93)

Kunden kauften auch diese Produkte

o000 ’

Fela's'm9
O OO

TE Teilenr.:1-1614782-7 TE Teilenr.:1676979-3 TE Teilenr.:90546-2 TE Teilenr.:200867-1
Widerstandsleistung BDS2A100 TW 1W 1K 6.35X25PL PROCRIMPER DIE ASSY UNIV MNL SERIES "M" JACKSCREW FEM. ASSY

TE Teilenr.:1571552-2 TE Teilenr.:794059-1 TE Teilenr.:2499356001 TE Teilenr.:1-280050-2

808-AG12D-ES-LF=800 DIP,SN/SN MINI UMNL PIN L/P Einwandiger CGPT Spulen- FASTON 250 FLAG REC 0.5-1.5 MM2
Warmschrumpfschlauch

Dokumente

Datenblatter/ Katalogseiten
Application Tooling for Raychem Heat Shrink Product

Englisch
RAYSPOOL - Packaging and Dispensing System for Heat Shrinkable Tubing

Englisch

Produktspezifikationen
Global Dimensional Life for RAYCHEM Heat Shrink Tubing Standard Size Products (Customer Distribution)

Englisch
Produktspezifikation

Englisch
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