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PGK 4 BK Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
 
www.weidmueller.com

Produktbild

 

 

Die Gerätedurchführungsklemme PGK 4 ist
die kompakteste und schnellste Lösung für
Gehäusedurchführungen.

Die innovative „PUSH IN“- Anschlusstechnologie von
Weidmüller steht für den einfachen und werkzeuglos
bedienbaren Leiteranschluss auf der Geräte Innen-
und Außenseite. Durch die Scheibenbauweise und die
intuitive Verrastung lassen sich schnell und einfach
hochpolige Blöcke aufbauen.

Allgemeine Bestelldaten

 
Ausführung OMNIMATE Power - Serie PGK,

Durchführungsklemme, Bemessungsquerschnitt: 4
mm², Wemid (PA), Direktmontage, Durchführung

Best.-Nr. 1288470000
Typ PGK 4 BK
GTIN (EAN) 4050118188905
VPE 100 Stück
Produkt-Kennzahlen IEC: 500 V / 32 A / 0.5 - 4 mm²

UL: 300 V / 30 A / AWG 24 - AWG 10
Verpackung Box
 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=de&ObjectID=1288470000
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Abmessungen und Gewichte
 
Nettogewicht 6,342 g    
 

Temperaturen
 
Betriebstemperatur, min. -50 °C   Betriebstemperatur, max. 120 °C
 

Systemkennwerte
 
Produktfamilie OMNIMATE Power - Serie

PGK
  Leiteranschlusstechnik PUSH IN ohne

Betätigungselement
Leiterabgangsrichtung 180°   Polzahl 1
Polreihenzahl 1   Kundenseitig anreihbar Ja
Schraubendreherklinge 0,4 x 2,5   Abisolierlänge 12 mm
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 IP 20   Schutzart IP20
 

Werkstoffdaten
 
Isolierstoff Wemid (PA)   Farbe schwarz
Farbtabelle (ähnlich) RAL 9011   Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Kontaktmaterial E-Cu   Kontaktoberfläche verzinnt
Lagertemperatur, min. -40 °C   Lagertemperatur, max. 70 °C
Betriebstemperatur, min. -50 °C   Betriebstemperatur, max. 120 °C
Temperaturbereich Montage, min. -25 °C   Temperaturbereich Montage, max. 120 °C
 

Anschließbare Leiter
 
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Klemmbereich, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 24
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 10
eindrähtig, min. H05(07) V-U 0,5 mm²
eindrähtig, max. H05(07) V-U 4 mm²
feindrähtig, min. H05(07) V-K 0,5 mm²
feindrähtig, max. H05(07) V-K 4 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min. 0,5 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4,
max.

2,5 mm²

mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1,
min.

0,5 mm²

mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1,
max.

4 mm²
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Klemmbare Leiter Leiteranschlussquerschnitt Typ feindrähtig
nominal 0,5 mm²

Aderendhülse Abisolierlänge nominal 14 mm
Empfohlene
Aderendhülse

H0,5/18 OR

Leiteranschlussquerschnitt Typ feindrähtig
nominal 1 mm²

Aderendhülse Abisolierlänge nominal 15 mm
Empfohlene
Aderendhülse

H1,0/18 GE

Leiteranschlussquerschnitt Typ feindrähtig
nominal 1,5 mm²

Aderendhülse Abisolierlänge nominal 15 mm
Empfohlene
Aderendhülse

H1,5/18D SW

Abisolierlänge nominal 12 mm
Empfohlene
Aderendhülse

H1,5/12

Leiteranschlussquerschnitt Typ feindrähtig
nominal 0,75 mm²

Aderendhülse Abisolierlänge nominal 14 mm
Empfohlene
Aderendhülse

H0,75/18 W

Leiteranschlussquerschnitt Typ feindrähtig
nominal 2,5 mm²

Aderendhülse Abisolierlänge nominal 14 mm
Empfohlene
Aderendhülse

H2,5/19D BL

Abisolierlänge nominal 12 mm
Empfohlene
Aderendhülse

H2,5/12

Leiteranschlussquerschnitt Typ feindrähtig
nominal 4 mm²

Aderendhülse Abisolierlänge nominal 12 mm
Empfohlene
Aderendhülse

H4,0/12

Hinweistext Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen
Bemessungsspannung auszuwählen., Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht
größer als das Raster (P) sein.

 

Bemessungsdaten nach IEC
 
geprüft nach Norm

IEC 60664-1
  Bemessungsstrom, min. Polzahl

(Tu=20°C) 32 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl
(Tu=20°C)

32 A

  Bemessungsspannung bei
Überspannungsk./Verschmutzungsgrad
III/3 500 V

Bemessungsstoßspannung bei
Überspannungsk./Verschmutzungsgrad
III/3 6 kV

   

 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=de&ObjectID=1076980000
http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=de&ObjectID=9025930000
http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=de&ObjectID=9019140000
http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=de&ObjectID=9004060000
http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=de&ObjectID=9025910000
http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=de&ObjectID=9019170000
http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=de&ObjectID=0186100000
http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=de&ObjectID=0244100000
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Nenndaten nach CSA
 
Institut (CSA)   Zertifikat-Nr. (CSA)

200039-70000589
Nennspannung (Use group B / CSA) 300 V   Nennspannung (Use group C / CSA) 150 V
Nennspannung (Use group D / CSA) 300 V   Nennstrom (Use group B / CSA) 30 A
Nennstrom (Use group C / CSA) 30 A   Nennstrom (Use group D / CSA) 30 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 24   Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 10
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind

Maximalwerte, Details
siehe Zulassungs-
Zertifikat.

   

 

Nenndaten nach UL 1059
 
Institut (cURus)   Zertifikat-Nr. (cURus)

E60693
Nennspannung (Use group B / UL
1059) 300 V

  Nennspannung (Use group C / UL
1059] 150 V

Nennspannung (Use group D / UL
1059) 300 V

  Nennstrom (Use group B / UL 1059)
30 A

Nennstrom (Use group C / UL 1059) 30 A   Nennstrom (Use group D / UL 1059) 30 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 24   Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 10
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind

Maximalwerte, Details
siehe Zulassungs-
Zertifikat.

   

 

Verpackungen
 
Verpackung Box   VPE Länge 186 mm
VPE Breite 113 mm   VPE Höhe 90 mm
 

Klassifikationen
 
ETIM 6.0 EC001283   ETIM 7.0 EC001283
ETIM 8.0 EC001283   ECLASS 9.0 27-14-11-34
ECLASS 9.1 27-14-11-34   ECLASS 10.0 27-14-11-34
ECLASS 11.0 27-14-11-34   ECLASS 12.0 27-14-11-34
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Wichtiger Hinweis
 
Hinweise • Verpackungseinheit inkl. 30 Verriegelungselementen (VREL PGK 4 OR – 1288610000)

• Abschlussplatte erforderlich

• Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen
zu gestalten. Dies kann im Gerät durch Vollverguss oder den Einsatz von zusätzlichen Distanzplatten
gewährleistet werden.

• Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind
entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.

• Farben: SW = Schwarz; GN/YL = Grün/Gelb; GY = Grau

• Weitere Varianten auf Anfrage

• Langzeitlagerung des Produkts mit einer durchschnittlichen Temperatur von 50 °C und einer
durchschnittlichen Luftfeuchtigkeit von 70%, 36 Monate

 

Zulassungen
 
Zulassungen

  
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693
 

Downloads
 
Zulassung / Zertifikat /
Konformitätsdokument Declaration of the Manufacturer
Engineering-Daten CAD data -- STEP
Engineering-Daten WSCAD
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren FL DRIVES EN

MB DEVICE MANUF. EN
FL DRIVES DE
FL_BASE_STATION_EN
FL ELEVATOR EN
FL POWER SUPPLY EN
FL 72H SAMPLE SER EN
PO OMNIMATE EN
PO OMNIMATE EN

 

https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//39474
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//99224
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/CAE_DE.html
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/Catalog.html
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//40061
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//38257
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//40062
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//38194
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//38203
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//38213
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//38294
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//38132
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//38132
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Maßbild Maßbild

Produktvorteil

Sichere und zuverlässige Installation

Produktvorteil

Eindeutige Markierungsposition

Produktvorteil

Verfügbare Testpunkte

Produktvorteil

Intuitiver Befestigungsmechanismus
Reduzierte Montagekosten
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Produktvorteil

Platzsparend mit Scheibendesign


