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Prüfspitze PP-115/2

Geschliffene Ø 2 mm-Edelstahlspitze. Der 

abgeflachte Griffschutzkragen verhindert ein 

Abrollen von schrägen Flächen und ermög-

licht es, die Prüfspitzen eng nebeneinander 

zu stecken. Starre Ø 4 mm-Buchse im Iso-

lierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder 

Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Lie-

ferung mit Schutzkappe.

Bestell-Nr. Typ Bemessungs spannung/-strom *Standard farben

66.9115-* PP-115/2 1000 V, CAT II / 10 A   21  22  23

Prüfspitze PP-115/4

Ø 4 mm, mit federnder  MULTILAM. Der ab-

geflachte Griffschutzkragen verhindert ein 

Abrollen von schrägen Flächen und ermög-

licht es, die Prüfspitzen eng nebeneinander 

zu stecken. Starre Ø 4 mm-Buchse im Iso-

lierkörper, geeignet zur Aufnahme federn-

der Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. 

Lieferung mit Schutzkappe.

Bestell-Nr. Typ Bemessungs spannung/-strom *Standard farben

66.9112-* PP-115/4 1000 V, CAT II / 32 A   21  22  23  24

Optionale Farben 25  

Weitere Informationen, Seite 6


