Produktdatenblatt

Eigenschaften

ZARCO01

Ladegerat fur Fernsteuergerat

Zusatzmerkmale

Hauptmerkmale

Produktbereich
Zubehor / Teiletyp

Harmony eXLhoist

Batterieladegerat

Zubehor / Teilekategorie

Elektrozubehor

[UH,nom] Nennhilfsspannung 100-240 V AC
Netzwerkfrequenz 50 - 60 Hz
Nennausgangsstrom 0,9Abei90 VAC

AnschlUsse - Klemmen

Steckverbinder mit 5 Stellungen

Produktgewicht 0,26 kg
Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb 0...40°C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -20...60 °C
Verpackungseinheiten

VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1

VPE 1 Hoéhe 7,11 cm
VPE 1 Breite 8,13 cm
VPE 1 Lange 14,48 cm
VPE 1 Gewicht 0,35 kg
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 20

VPE 2 Hoéhe 30 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Lange 40 cm
VPE 2 Gewicht 6,072 kg
VPE 3 Art P06

VPE 3 Menge 224

VPE 3 Hoéhe 77 cm
VPE 3 Breite 80 cm
VPE 3 Lange 60 cm
VPE 3 Gewicht 91,932 kg
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Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollstandige und zweckmaRige Risikoabschatzung sowie eine Bewertung und Priifung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzufiihren.

Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlassigkeit dieser Produkte fiir bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafir dar.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften libernehmen nicht die Haftung fir den missbrauchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfahigkeit der hierin enthaltenen Produkte.



Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie

Ubererfiillung der Konformitat (auRerhalb EU RoHS-Scope) B¢

Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie fir China 7]
Informationen zu RoHS-Ausnahmen 7

WEEE

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Markten der
Européischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfélle gelangen.

Vertragliche Gewahrleistung

Garantie

18 Monate
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