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Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M16 nach IEC 61076-2-106, IP40/IP67/I1P68

Stecker nach IEC 61076-2-106, IP40, gerade Ausfuhrung,
mit Schraubverschluss, Lotanschllissen und langer
Knickschutztille
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Umgebungsbedingungen

M16 x0,75
? 13,6 xa Temperaturbereich -40 °C/+85 °C
]
$15(@1
Werkstoffe
o~
o
= T@ Kontakttrager PA GF, V-0 nach UL94
”””” Kontaktstift CuZn, versilbert und flashvergoldet
s (3- bis 8-polig)
| CuZn, unternickelt und vergoldet
NE: —] 2 (12-polig)
8 Massekontaktfeder CuZn, unternickelt und verzinnt
@ Hilse PC, HB nach UL94
'é- Zugentlastung Stahl, vernickelt
Gehduse CuZn, vernickelt
Randelschraube CuZn, vernickelt
| Knickschutztille TPE
Schraube Stahl, vernickelt
s Mechanische Daten
93 Anzugsdrehmoment 1-3Nm
Steckverbinder
Anzugsdrehmoment Mutter 1-3 Nm
Schutzart P40’
Tnach IEC DIN EN 60529, nur in verschraubtem Zustand mit einem dazugehorigen Gegenstiick
AnschlieRbare Leiter Lotanschluss
Querschnitt = 0,75 mm? (AWG 20)
(3- bis 8-polig)
= 0,25 mm? (AWG 24)
(12-polig)
Kabeldurchmesser 4-6 mm
Elektrische Daten (bei Tu 20 °C)
Bemessungsstrom 5 A (Tu 40 °C, 3- bis 8-polig)
3 A (Tu 40 °C, 12-polig)
Bemessungsspannung bei Verschmutzungsgrad 1:
300 V (Polbilder 30, 40, 50/6, 60,
70)
100 V (Polbilder 50, 71, 80, 81)
160 V (Polbild 120)
bei Verschmutzungsgrad 2:
250 V (Polbilder 30, 40)
32V (Polbilder 50, 71, 80, 81)
160 V (Polbilder 50/6, 60, 70, 120)
BemessungsstoRspannung 1500 V (Polbilder 30, 40, 50/6, 60,
70, 120)
500 V (Polbilder 50, 71, 80, 81)
Isolierstoffgruppe I (IEC)/1 (UL) (400 = CTI < 600)
Uberspannungskategorie |
Isolationswiderstand >100 MQ
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Polbilder, von der Lotseite gesehen Zugehdrige Produkte
Gegenstlcke
2 030398 & KFR & KFV
f % Z KGR ZKGV ZKV
@KV ..-8 & WKV
03-a 04-a 05-b 05-a Zubehor
SV 30 SV 40 SV 50 SV 50/6 @ 0383 @ 038399 @ 038899
PaaN
‘ N7
06-a 07-a 07-b
SV 60 SV 70 SV 71 SV 80
08-a
SV 81

*a  12-polige Ausfihrung @1,0 mm
*b  Lotkelch
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https://www.lumberg.com/de/produkte/produkt/KFR
https://www.lumberg.com/de/produkte/produkt/KFV
https://www.lumberg.com/de/produkte/produkt/KGR
https://www.lumberg.com/de/produkte/produkt/KGV
https://www.lumberg.com/de/produkte/produkt/KV
https://www.lumberg.com/de/produkte/produkt/KV ...-8
https://www.lumberg.com/de/produkte/produkt/WKV
https://www.lumberg.com/de/produkte/produkt/0383
https://www.lumberg.com/de/produkte/produkt/038399
https://www.lumberg.com/de/produkte/produkt/038899
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Bestellbezeichnung Polzahl VE (Stiick) MDQ (Stiick)
SV 30 3 50 100
SV 40 4 50 100
SV 50 5 50 100
SV 50/6 5 50 100
SV 60 6 50 100
SV 70 7 50 100
SV 7 7 50 100
SV 80 8 50 100
SV 81 8 50 100
SV 120 12 50 100
SV 50 unmontiert 5 50 100
SV 50/6 unmontiert 5 50 100
SV 60 unmontiert 6 50 100
SV 70 unmontiert 7 50 100
Verpackung:

vormontiert im Karton (SV)
Einzelteile sortiert im Karton (SV unmontiert)
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