Produktdatenblatt

Eigenschaften

XS508B1NAMS

XS5-Indu. Naher.sch. M8, L42mm, Edelstahl,
Sn 1,5mm, 12-24 V DC, M8

| 4

Zusatzmerkmale

Hauptmerkmale

Produktbereich

Telemecanique Inductive proximity sensors XS

Name der Reihe

.General Purpose”

Sensortyp

Induktiver Naherungssensor

Gerateanwendung

Bezeichnung des
Sensors

XS5

Sensorausfiihrung Zylindrisch M8
GroRe 42 mm
Gehausetyp Befestigt
Versenkt montierbar Blndig montierbar
Material Metall

Typ des Digital
Ausgangssignals

Verdrahtungstechnik 3-drahtig
Nennschaltabstand 1,5 mm

Funktion digitaler 1S

Ausgang

Art des DC
Ausgangsstroms

Digitaler Ausgang NPN

Elektrische Verbindung Stecker M8, 3 Stifte

Nennhilfsspannung
[UH,nom]

Schaltleistung in mA

12 - 24 V DC mit Verpolungsschutz

<= 200 mA DC mit Uberlast- und Kurzschlussschutz

Schutzart (IP)

IP67 entspricht IEC 60529

Gewindetyp M8 x 1
Erfassungsflache Vorne
Frontmaterial PPS
Gehausematerial Edelstahl 303
Betriebszone 0...1,2mm

Differenzialstrecke

1-15 % von Sr

Status-LED

Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)

Versorgungsspannungsgrenzen

10...36 V DC

Taktfrequenz

<= 5000 Hz

Max. Spannungsabfall

<2 V (geschlossen)

Leistungsaufnahme <= 10 mA keine Last
Max. Verzdgerung zuerst 10 ms

Max. Verzdgerungsreaktion 0,1 ms

Maximale Verzdgerungswiederherstellung 0,1 ms

Beschriftung CE

Gewindelange 26 mm

Lange 42 mm
Produktgewicht 0,025 kg
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Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollstandige und zweckmaRige Risikoabschatzung sowie eine Bewertung und Priifung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzufiihren.

Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlassigkeit dieser Produkte fiir bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafir dar.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften libernehmen nicht die Haftung fir den missbrauchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfahigkeit der hierin enthaltenen Produkte.


http://www.schneider-electric.de/sites/germany/de/produkte-services/green-premium/green-premium.page

Montage

Produktzertifizierungen UL

CSA
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40...85 °C

Vibrationsfestigkeit

25 gn Amplitude = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6

StoRfestigkeit

50 gn fir 11 ms entspricht IEC 60068-2-27

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1

VPE 1 Héhe 3,4cm
VPE 1 Breite 5cm
VPE 1 Lange 7,9 cm
VPE 1 Gewicht 189
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 11
VPE 2 Hoéhe 15 cm
VPE 2 Breite 15 cm
VPE 2 Lange 40 cm
VPE 2 Gewicht 37149

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt

Green Premium Produkt

REACh-Verordnung

EU-RoHS-Richtlinie

i

Ubererfiillung der Konformitat (auRerhalb EU RoHS-Scope) B

Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen 7
Umweltproduktdeklaration 7]
Kreislaufwirtschafts-Profil 7]
Vertragliche Gewahrleistung

Garantie 18 months

Lifels On | Schneider
LElectric


https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP111006EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1110045
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Malzeichnungen
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Montage und Abstand

XS508B1NAMS

Mindestmontageabstande

Nebeneinander

e(2) 18 mm/0,71 in.
>

Gegenlber Metallumgebung

e(3) 4,5mm/0,18in.
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Anschlisse und Schema

XS508B1NAMS

Schaltplane

M8-Steckverbinder
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Leistungskurven

Performance Curves

Standard Steel Target : 8x8x1 mm
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(1) Pick-up points
(2) Drop-out points (object approaching from the side)
(y) Sensing distance in mm
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