
 
 
 

 
  

50 Jahre optimaler Kabelschutz und 
Gleitfähigkeit beweisen, dass nichts an 
die auf Wachs basierende Formel von 
Yellow  77

®
 heranreicht. Es ist das beste 

Universal-Schmiermittel im Markt. 
Ausgezeichnete Eigenschaften eines 
Produkt, dem Sie vertrauen können. 
Ebenso verfügbar: Yellow 77

®
 Plus für 

extrem schwierige Kabelinstallationen. 
 
 
K A B E L S C H U T Z 
 

Die hochentwickelte, 100% klare, 
polymer-basierende Formel von 
ClearGlide™ ermöglicht das schnelle 
Einziehen von Leitungen und einfache 
Reinigung. Für das Einziehen von 
Kabeln in Gebäuden, nachträgliche   
oder komplizierte Verkabelungen.  
ClearGlide™ ist die ultimative 
Kombination aus Schmiermittel und  
Komfort. 
 
R E I N I G U N G 
 

Das polymer-basierte Aqua-Gel
®
 II 

verbindet maximale Reduzierung von 
Zugspannung mit einfacher und schneller 
Anwendung. Es trocknet langsam, so 
dass das Einziehen von langen Kabeln 
von Anfang bis zum Ende einfach bleibt. 
Ein besseres Schmiermittel für eine 
lange Strecke gibt es nicht! Ebenso 
verfügbar ist: Aqua-Gel

®
 IIP und 

Aqua-Gel
®
 CW. 

 
T E M P E R A T U R     
 

 
 

 
 

 
 

Aqua-Gel
®
 II/ IIP  

 -2° - +82°C 
 
Aqua-Gel

®
 CW 

-33° - +48°C 

Der Industriestandard Schnelles Einziehen, noch 

schnellere Reinigung 

Vereinfacht Arbeit 

Erhältlich in: 
Yellow

®
 77 Plus   

1 Quart Flasche (~0,9464 l)    # 31-398 
1 Gallon Eimer (~3,785 l)        # 31-391 
5 Gallon Eimer (~18,92 l)        # 31-395 
 
Yellow

®
 77   

1 Quart Flasche (~0,9464 l)    # 31-358 
1 Gallon Eimer (~3,785 l)        # 31-351 
5 Gallon Eimer (~18,92 l)        # 31-355 
 

Erhältlich in: 
ClearGlide™    
1 Quart Flasche (~0,9464 l)       # 31-388 
1 Gallon Eimer (~3,785 l)           # 31-381 
5 Gallon Eimer (~18,92 l)           # 31-385 
 

Erhältlich in: 
Aqua-Gel

®
  II   

1 Quart Flasche (~0,9464 l)     # 31-378   
½  Gallon Beuel (~1,8925 l)     # 31-377  
5 Gallon Eimer (~18,92 l)         # 31-375 
 
 Aqua-Gel

®
  IIP / CW                # IIP/CW 

1 Quart Flasche (~0,9464 l)          31-298   
1 Gallon Kanister (~3,785 l)  31-421/-291 
5 Gallon Eimer (~18,92 l)      31-425/-295 
55 Gallon Faß (~104 l)          31-435 
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 Yellow 77

®
 Plus 

für Draht 
Yellow 77

®
  

für Draht 
ClearGlide™ 

für Draht 
Aqua-Gel® II 

für Kabel 
Aqua-Gel

®
 IIP 

für Kabel 
Aqua-Gel

®
 CW 

für Kabel 

Anwendung Elektrizitäts- 
verkabelung 

- 
Konstruktion 
& Wartung 

Universell  
einsetzbar 

- 
Konstruktion 
& Wartung 

Universell  
einsetzbar 

- 
Konstruktion, 
Wartung &  

Telekommunikation 

Elektrizitäts- 
verkabelung 

- 
Konstruktion, 

Wartung &  
Telekommunikation 

Elektrizitäts- 
verkabelung 

- 
Konstruktion, 
Wartung &  

Telekommunikation 

bei niedrigen 
Temperaturen 

- 
Konstruktion 
& Wartung 

 

 Gelb Gelb Klar Blau Blau Pink 

Basis Wachs Wachs Polymer Polymer Polymer Polymer 
Reibungskoeffizient 0,034 0,07 0,032 0,052 0,050 0,055 

Temperatur Anwendung 4°C – 38°C 4°C – 38°C 4°C – 38°C 4°C – 38°C 4°C – 38°C -33°C – 48°C 

Temperatur Lager -1°C – 88°C 0°C – 54°C -1°C – 82°C -2°C – 82°C -2°C – 82°C -2°C – 82°C 

 

Verträglichkeit mit Kabeltypen: 

Gummi ● ● ● ● ● ● 
Neopren ● ● ● ● ● ● 
Nylon ● ● ● ● ● ● 
PVC ● ● ● ● ● ● 
Polymer mit 
hoher Dichte oder  
querverbunden 

 
● 

 
● 

 
● 

 
● 

 
● 

 
● 

Polymer mit 
 niedriger Dichte 

●  ● ● ● ● 

„Semiconducting 
Jacket“ 

●  ● ● ● ● 

Hypalon (6G) ● ● ● ● ● ● 
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Yellow 77
®

 Plus Wire Pulling Lubricant 

 

■  PTFE-Additive gewährleisten bessere Gleitfähigkeit als 

    andere, auf Wachs basierendes Kabelgleitmittel – perfekt 
    für schwierige Installationen. 

■  Verwendbar für alle Kabeltypen 

■  Haftet am Kabel auch über lange Strecken und wenn 

    Feuchtigkeit vorhanden ist 

■  Auch bei hohen Temperaturen bleiben die typischen 

    Eigenschaften erhalten 
 
 
 

Aqua-Gel
®

 II Cable Pulling Lubricant 

 

■ Polymer-basierte Zusammensetzung gewährleistet die 

    maximale Reduzierung von Zugspannung in stark  
    beanspruchten elektrischen und Kommunikationskabel- 
    Installationen 

■  Verwendbar für alle Kabeltypen 

■  Einfach mittels Wasser und Seife zu entfernen 

■  Haftet am Kabel auch über lange Strecken 

Yellow 77
®

 Wire Pulling Lubricant 

 

■ Die Nr. 1-Marke unter den Kabelgleitmittel seit 1959 – 

    das perfekte, universelle Schmiermittel 

■ Auf Wachs basierende Zusammensetzung gewährleistet 

    herausragende Gleitfähigkeit 

■ Verwendbar für die meisten Kabeltypen, mit Ausnahme 

    von Polyethylen mit geringer Dichte und „semiconducting 
    jackets“ 

■ Haftet am Kabel auch über lange Strecken, und wenn 

    Feuchtigkeit vorhanden ist  

 

 

 

Aqua-Gel
®

 IIP Cable Pulling Lubricant 

 

■  Besitzt dieselben hervorragenden Eigenschaften wie 

     Aqua-Gel
®
 II Cable Pulling Lubricant, Aqua-Gel

®
 IIP ist 

     flüssiger, um es leichter gießen bzw. pumpen zu können 

■  Flüssigkeit haftet am Kabel, somit ist kein Auftragen per 

     Hand notwendig 

■  Verwendbar für alle Kabeltypen 

ClearGlide™ Wire Pulling Lubricant 

 

■  Klar und farblos für eine schnelle und einfache   

    Reinigung – perfekt für Gebäude- und nachträgliche 
    Verkabelungen 

■  Außergewöhnliche Gleitfähigkeit für schnelles Einziehen 

■  Die polymer-basierte Zusammensetzung ist perfekt für 

    alle elektrischen und datentechnischen Anwendungen 

■  Verwendbar für alle Kabeltypen 

 

Aqua-Gel
®

 CW Cable Pulling Lubricant 

 

■  Besitzt dieselben hervorragenden Eigenschaften wie 

     Aqua-Gel
®
 II Cable Pulling Lubricant 

■  Die Konsistenz des Kabelgleitmittels bleibt bei 

     Temperaturabfall bis zu –33°C erhalten 

■  Verwendbar für alle Kabeltypen 

KABELGLEITMITTEL 


