RHW-24/ 6-1 200/ ADH-O v/ AKTIV

Raychem | Raychem RHW
Interne TE-Nummer CX7202-000

Raychem RHW, Heat Shrink Tubing, Black, Dual Wall Type, 24
Expanded Inside Diameter (Min) .945 Expanded Inside Diameter

(Min)

Auf TE.com ansehen>

Warmeschrumpfschlauche

Primare Produktfarbe: Schwarz

Wandtyp: Doppelt

Innendurchmesser Expandiert (Min.): 24 mm[.945in]

Innendurchmesser Geschrumpft (Max.): 6 mm[.236in]

Schrumpfrate: 4:1

Eigenschaften

Produktmerkmale

Produktfamilie

Wandtyp
Elektrische Kennwerte
Spannung (max.)
Sonstige Eigenschaften

Flassigkeitstyp
Priméare Produktfarbe
Schrumpfrate
Primarproduktmaterial
Flexibilitat
Abmessungen

Wandstarke nach Verarbeitung (Toleranz)
Schnittlange
Innendurchmesser Expandiert (Min.)

Innendurchmesser Geschrumpft (Max.)
Verwendungsbedingungen
FlUssigkeitsdicht

Schrumpftemperatur (min.)

. For support call+49 6151 607 1999

RHW

Doppelt

6 kV

VDE 0370-Ol, Wasser
Schwarz

4.1

Strahltmodifiziertes Polyolefin

Halbfest

2.69 mm[.106 in]
1200 mm[47.244 in]
24 mm[.945 in]

6 mm[.236 in]

Feuchtigkeit/Sprihschutz, Spritzschutz
110 °C
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https://www.te.com/deu-de/plp/ZnE3.html
https://www.te.com/deu-de/product-CX7202-000.html
https://www.te.com/deu-de/plp/X26oK.html

RHW-24/6-1200/ADH-0

Raychem RHW, Heat Shrink Tubing, Black, Dual Wall Type, 24 Expanded Inside
Diameter (Min) .945 Expanded Inside Diameter (Min)

Warmschrumpfschlauch — Entflammbarkeit Nicht flammhemmend
Betriebstemperaturbereich -40-110°C
Warmschrumpfschlauche — Widerstand Abrieb, Belastung, Flussigkeiten, Impuls,

Mechanische Schaden

Rickverformungstemperatur 125 °C
Produktverfligbarkeit
Zutreffende Region Global

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmethode Teil

Weitere
Erflllt geringe Ausgasungsanforderungen Nein
Produktquelle Deutschland

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen Uber Produktkonformitat zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016 Keine eingeschrankten Materialien

oberhalb der Grenzwerte

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUN 2020
(209)
Kandidatenliste deklariert beztiglich: JUN
2020 (209)
Enthalt keine SVHC

Halogengehalt Noch nicht auf den Halogengehalt
Uberpruft

Lotfahigkeit Nicht auf Lotfahigkeit Gberprift

Produktkonformitats-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem
derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen kénnen Anderungen
erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei,
Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder
sind gemal der Anhange zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und
elektronische Endprodukte erhalten gemal3 der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind
moglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zusatzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen
maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff
auf oder sind gemaf3 der Anhange zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Hinsichtlich
der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezliglich der besonders besorgniserregenden Substanzen
(Substances of Very High Concern, SYHC) auf den ,Leitlinien zu den Anforderungen fur Stoffe in Erzeugnissen’, wie sie auf
der Webseite der Europaischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: https://echa.europa.eu
/guidance-documents/guidance-on-reach

. For support call+49 6151 607 1999 02/04/2021 12:05PM | Page 2
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RHW-24/6-1200/ADH-0

Raychem RHW, Heat Shrink Tubing, Black, Dual Wall Type, 24 Expanded Inside
Diameter (Min) .945 Expanded Inside Diameter (Min)

Kompatible Teile

TE Teilenr.: CJ2087-000 TE Teilenr.: EG1114-000
HL2010E-KIT-120V CV1981-ST-230V1600W-EU

Auch serienmal8ig Raychem RHW

N

Wérmeschrumpfschlauche(14)

Kunden kauften auch diese Produkte
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TE Teilenr.:T4132412041-000 TE Teilenr.:1825136-7 TE Teilenr.:2119118-1 TE Teilenr.:1487594-1
M12-Léthilsen fur die Leiterplatten- A101KZQ04 SDE Commercial Tool & Die USB, A-B, 28/28, BLACK, 0.5M
Befestigung

2 YQ) )

LARAA.
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TE Teilenr.:794616-4 TE Teilenr.:1-104480-7 TE Teilenr.:5748677-1 TE Teilenr.:58535-2
FREE HANG DBL ROW HSG 4 POS SHORT POINT CONT PLTD SN PLTD PLST CBL CLMP KIT,SZ 1 PRO-CRIMPER ASSY MODU
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https://www.te.com/deu-de/product-58535-2.html
https://www.te.com/deu-de/product-5748677-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-1-104480-7.html
https://www.te.com/deu-de/product-794616-4.html
https://www.te.com/deu-de/product-1487594-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-2119118-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-1825136-7.html
https://www.te.com/deu-de/product-T4132412041-000.html
https://www.te.com/deu-de/plp/heat-shrink-tubing-rhw/Y30AjX26oK.html
https://www.te.com/deu-de/product-EG1114-000.html
https://www.te.com/deu-de/product-CJ2087-000.html
https://www.te.com/deu-de/plp/X26oK.html

RHW-24/6-1200/ADH-0

Raychem RHW, Heat Shrink Tubing, Black, Dual Wall Type, 24 Expanded Inside
Diameter (Min) .945 Expanded Inside Diameter (Min)

TE Teilenr.:CX7208-000 TE Teilenr.:5507832055
RHW-12/3-1200/ADH-0 ATUM-9/3-0-STK
Dokumente

Produktzeichnungen
RHW-24/6-1200/ADH-0

Englisch

Datenblatter/ Katalogseiten
Application Tooling for Raychem Heat Shrink Product

Englisch

7-1773465-2RHW

Englisch
Measuring_Single_Wall_Tubing
Englisch
Selecting_Correct_Tubing

Englisch

Produktspezifikationen
Global Dimensional Life for RAYCHEM Heat Shrink Tubing Standard Size Products (Customer Distribution)

Englisch

Umweltvertraglichkeit von Produkten
Sicherheitsdatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Deutsch
Sicherheitsdatenblatt
Englisch
Sicherheitsdatenblatt
Englisch
Sicherheitsdatenblatt
Englisch
Sicherheitsdatenblatt
Englisch

Sicherheitsdatenblatt
Sicherheitsdatenblatt

Sicherheitsdatenblatt
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https://www.te.com/deu-de/product-5507832055.html
https://www.te.com/deu-de/product-CX7208-000.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+Drawing%7FRHW%7FF%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CD_RHW_F.pdf%7FCX7202-000
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Catalog+Section%7F2-1773452-8%7FC%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CS_2-1773452-8_C.pdf%7FCX7202-000
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F7-1773465-2RHW%7F0313%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_7-1773465-2RHW_0313.pdf%7FCX7202-000
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F1-1773904-2_Measuring_Single_Wall_Tubing%7F0117%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_1-1773904-2_Measuring_Single_Wall_Tubing_0117.pdf%7FCX7202-000
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F1-1773904-3_Selecting_Correct_Tubing%7F1216%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_1-1773904-3_Selecting_Correct_Tubing_1216.pdf%7FCX7202-000
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7F408-32191%7FC%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_SS_408-32191_C.pdf%7FCX7202-000
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Material+Safety+Data+Sheet%7FRAY3122-EC-DAN%7F006%7Fpdf%7FDanish%7FDAN_MSDS_RAY3122-EC-DAN_006.pdf%7FCX7202-000
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Material+Safety+Data+Sheet%7FRAY3122-EC-GER%7F006%7Fpdf%7FGerman%7FGER_MSDS_RAY3122-EC-GER_006.pdf%7FCX7202-000
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Material+Safety+Data+Sheet%7FRAY3122-CA-ENG%7FD%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_MSDS_RAY3122-CA-ENG_D.pdf%7FCX7202-000
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Material+Safety+Data+Sheet%7FRAY3122-CA-FRE%7FE%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_MSDS_RAY3122-CA-FRE_E_Ray3122_French.pdf%7FCX7202-000
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Material+Safety+Data+Sheet%7FRAY3122-EC-ENG%7F006%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_MSDS_RAY3122-EC-ENG_006.pdf%7FCX7202-000
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Material+Safety+Data+Sheet%7FRAY3122-US-ENG%7FM%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_MSDS_RAY3122-US-ENG_M.pdf%7FCX7202-000
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Material+Safety+Data+Sheet%7FRAY3122-EC-SPA%7F006%7Fpdf%7FSpanish%7FSPA_MSDS_RAY3122-EC-SPA_006.pdf%7FCX7202-000
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Material+Safety+Data+Sheet%7FRAY3122-US-SPA%7FD%7Fpdf%7FSpanish%7FSPA_MSDS_RAY3122-US-SPA_D.pdf%7FCX7202-000
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Material+Safety+Data+Sheet%7FRAY3122-EC-FRE%7F006%7Fpdf%7FFrench%7FFRE_MSDS_RAY3122-EC-FRE_006.pdf%7FCX7202-000

RHW-24/6-1200/ADH-0 TE
—

Raychem RHW, Heat Shrink Tubing, Black, Dual Wall Type, 24 Expanded Inside =
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Sicherheitsdatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Sicherheitsdatenblatt

Sicherheitsdatenblatt
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https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Material+Safety+Data+Sheet%7FRAY3122-EC-ITA%7F006%7Fpdf%7FItalian%7FITA_MSDS_RAY3122-EC-ITA_006.pdf%7FCX7202-000
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Material+Safety+Data+Sheet%7FRAY3122-EC-DUT%7F006%7Fpdf%7FDutch%7FDUT_MSDS_RAY3122-EC-DUT_006.pdf%7FCX7202-000
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Material+Safety+Data+Sheet%7FRAY3122-EC-NOR%7F006%7Fpdf%7FNorwegian%7FNOR_MSDS_RAY3122-EC-NOR_006.pdf%7FCX7202-000
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Material+Safety+Data+Sheet%7FRAY3122-EC-SWE%7F006%7Fpdf%7FSwedish%7FSWE_MSDS_RAY3122-EC-SWE_006.pdf%7FCX7202-000

