FLUKE -

VORGESTELLTE PRODUKTE

Fluke Batterie-Analysatoren

Durch die Verringerung der Komplexitit der Priifungen, Vereinfachung

der Priifabldaufe und Einbindung einer intuitiven Bedienoberfliche bieten
das Basismodell Fluke BT510, der Batterie-Analysator BT520 und der
Batterie-Analysator BT521 mit erweiterten Funktionen ein neues MaB an
Bedienungsfreundlichkeit beim Priifen stationirer Batterien/Akkus aller Art.

* Wichtigste Messfunktionen: Innenwiderstand von Batterien/Akkus, Gleich- und Wechsel-
spannung, Gleich- und Wechselstrom, Welligkeit, Frequenz und Temperatur

¢ Sequenzmessmodus: Automatische oder manuelle Sequenzen dienen zur Messung von
Kennwerten bei Batteriestrdngen mit automatischer Messwertspeicherung fur Spannung,
Widerstand und Temperatur (mit intelligenter Messspitze BTL21), sodass Sie zum Speichern
von Messwerten nicht jedes Mal eine Taste dricken mussen.

e Umfassende Protokollierung: Alle Messwerte werden wéahrend der Prifungen automatisch
erfasst und kénnen zu Analysezwecken sofort auf dem Messgerat angezeigt werden, bevor
sie heruntergeladen werden.

¢ Optimierte Bedienoberflache: Die Mentufihrung unterstitzt die schnelle Einstellung des
Messgeréts und Profilerstellung. Dadurch erfassen Sie immer die richtigen Daten, und die
Kombination aus optischer und akustischer Rickmeldung senkt das Risiko der Verwechs-
lung von Messwerten.

¢ Sicherheitsspezifikation: Messkategorie CAT III 600 V
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Funktionen Bereich Auflésung Genauigkeit
(% v. Mw. +
Zahlschritte)
3 mQ 0,001 mQ 1%+ 8 d . d
- . 30 mQ 0,01 mQ 0,8% + 6 . . .
1 '’ 3
Batterieinnenwiderstand 300 m0 0.1 mQ 0.8% +6 o R o
3000 mQ 1 mQ 0,8% + 6 d . .
6V 0,001V 0,9% + 8 . . .
V de 60V 0,01V 0,9 % + 5 . . .
600 V 0,1V 0,9% + 5 o o .
1000V 1V 09% + 8 0
Wechselspannung (45 Hz bis 500 Hz mit 600 V 01V 2% + 10 . . .
800-Hz-Filter)
Frequenz (Anzeige mit Wechselspannung und 500 Hz 0,1 Hz 05% + 8 . o U
Wechselstrom)?
Welligkeit bei Wechselspannung (max. 20 kHz) 600 mV 0,1 mv 3% + 20 . . .
6000 mV 1 mv 3% + 10 d .
Gleichstrom/Wechselstrom (mit Stromzange Fluke 400 A 1A 3,5% + 2 .
i410)
Temperatur 0 °C bis 60 °C 1°C 2°C d
Interaktiver Messspitzensatz mit Verldangerung U U
Anzeigemodus 999 Datensatze mit Zeitstempel zu jeder Messstelle
Sequenzmodus Bis zu 100 Profile und 100 Profilvorlagen (in jedem Profil konnen maximal 450 Batterien/Akkus
gespeichert werden) mit Zeitmarke

'Die Messung wird mithilfe eines eingespeisten Wechselstroms durchgefithrt. Werte des eingespeisten Signals: 100 mA, 925 Hz
2Triggerpegel Wechselspannung: 10 mV, Wechselstrom: 10 A
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