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Fir das Einbringen von Aussparungen in lhren
Schaltschrank sind die Lochstanzwerkzeuge von
Weidmdiller lhre erste Wahl.

* PG-Kabelverschraubungen

* M-Kabelverschraubungen

* Sonderkabelverschraubungen

Allgemeine Bestelldaten

Typ KOS-PG42
Best.-Nr. 1548380000
Ausfiihrung Blechlocher

GTIN (EAN) 4050118353952
VPE 1 Stiick
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Datenblatt
KOS-PG42

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Weidmiiller 3%

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
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Fon: +49 5231 14-0
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www.weidmueller.com

Nettogewicht 0,01g Durchmesser 54 mm
Klassifikationen

ETIM 3.0 EC000005 ETIM 4.0 EC000005
ETIM 5.0 EC0O00005 ETIM 6.0 EC002691
UNSPSC 31-16-31-02 eClass 5.1 27-40-02-01
eClass 6.2 21-04-38-90 eClass 7.1 27-40-02-01
eClass 8.1 27-40-02-01 eClass 9.0 21-04-92-40
eClass 9.1 21-01-90-90

Zulassungen

ROHS Konform
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Anwendungsbeispiel
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