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Kaufmannische Daten

Artikelnummer

Verpackungseinheit

Mindestbestellmenge

VerkaufsschlUssel

Produktschlissel

Katalogseite

GTIN

Gewicht pro Stick (inklusive Verpackung)
Gewicht pro Stiick (exklusive Verpackung)
Zolltarifnummer

Ursprungsland

RJ45-Kupplung, Schutzart: 1P20, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material:
Kunststoff, Anschlussart: Kupplung, Keystone

1689064

5 Stick

5 Stlck

D1 - Steckverbinder
ABNABC

Seite 351 (C-2-2019)
4017918876937
9,648 g

99

85366990

DE
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Technische Daten

Artikeleigenschaften

Bauform

Produkttyp

Polzahl

Anzahl der Steckplatze
Ausfiihrung

Geschirmt

Isolationseigenschaften
Uberspannungskategorie

Verschmutzungsgrad

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung (111/3)
Bemessungsstrom
Isolationswiderstand
Ubergangswiderstand

Ubertragungsmedium
Anschlussdaten

Anschlusstechnik

Anschlussart

MaRe

Mafzeichnung

Breite
Lange

Bohrlochabstand horizontal

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94
Material Gehauseoberflache
Material Kontakt

Material Kontaktoberflache
Material Kontakttrager

Material Gehause

Mechanische Eigenschaften

RJ45
Buchseneinsatz
8

1

Buchse

ja

72V (DC)
1,5A

500 MQ
20 mQ
Kupfer

Kupplung

21
16

:g

Al

22,1 mm
34,5 mm

22 mm

VO

metallisiert
Kupferlegierung
Gold

ABS

Kunststoff
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Mechanische Daten

Steckzyklen >1000
Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart 1P20
Umgebungstemperatur (Betrieb) -20°C..70°C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -40°C ...85°C
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Zeichnungen

Schemazeichnung
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Bohrplan/Létpadgeometrie
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RJ45-Buchseneinsatz, Keystone
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Zulassungen

En[ EAC
Zulassungs-ID: B.01687
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Klassifikationen

ECLASS
ECLASS-9.0 27440205
ECLASS-10.0.1 27440205
ECLASS-11.0 27440223
ETIM
ETIM 8.0 EC003557
UNSPSC
UNSPSC 21.0 39121400
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Environmental Product Compliance

China RoHS

Phoenix Contact 2022 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
FlachsmarktstralRe 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de
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CONTACT

Zeitraum fur bestimmungsgemafle Verwendung: unbegrenzt =

EFUP-e

Keine Gefahrstoffe lGiber den Grenzwerten
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