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Koaxiale HF-Leitung Z75/7x0,20/3,6/6,1
Coaxial high-frequency cable Z75/7x0,20/3,6/6,1

1. Leitungsaufbau / Construction

1.1 Leitungsquerschnittszeichnung / Cross-section drawing

1.2 Aufbaubeschreibung / Design data

1.2.1    Leiter                   :
            Conductor

 E-CU-Litze blank , 0,22 mm²/ 7x0,20 mm
 stranded copper wire, bare  0,22 mm²/ 7x0,20 mm

∅~0,60mm

1.2.2    Dielektrikum      :
           Dielectric

 Voll-Polyethylen, ~1,52 mm Wanddicke , Farbe: natur
solid-polyethylene, ~1,52 mm wall-thickness, colour: nature

∅ 3,65 ± 0,07 mm

1.2.3    Schirmung         :

            Shielding

Geflecht aus E-CU blank,  8x0,128 mm,
optische Bedeckung nom. 91%
single braid of copper wires, bare, 8x0,128 mm,
visual coverage nom. 91%

∅ 4,15 ± 0,1mm

1.2.4    Mantel                 :

            Jacket

PVC ,  ~1,0 mm Wanddicke,
 Aufdruck : Z75 oder kundenspezifisch
PVC, ~1,0 mm wall-thickness,
marking : Z75 or according to customer requirements

∅ 6,1 ± 0,15mm
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2. Elektrische Eigenschaften / Electrical Characteristics

2.1   Leiterwiderstand bei 20°C :
 Electrical resistance at 20°C

max. 84,8 Ohm/km

2.2   Prüfspannung :
 Testing  voltage                        

2 kV/AC

2.3   Kapazität bei 1kHz :
 Capacitance at 1kHz

67 ±3 pF/m

2.4   Wellenwiderstand :
  Impedance

75 ± 3 Ohm

2.5   Wellendämpfung :
  Attenuation

                        bei einer Frequenz von:
     at a frequency of

       200 MHz  max. 20 dB/100m




