
Art.-Nr. Typ
Länge

(L)
Breite
(W)

Breite
(W2)

Höhe
(H)

Ø Befestigungs-
loch (FH)

Bündel Ø
max. Material Farbe Kleber

151-22819 TY8H1 26,0 23,0 – 6,5 3,2 – PA66 Natur (NA) –

151-12819 TY8H1S 26,0 23,0 – 6,5 3,2 – PA66 Natur (NA) Acrylat

151-13018 RA3 13,0 13,0 5,0 5,0 – 3,0 PA66 Natur (NA) Synthesekautschuk

151-13019 RA6 19,0 19,0 5,0 9,0 – 6,0 PA66 Natur (NA) Synthesekautschuk

151-13021 RA13 25,0 25,0 10 16,5 – 13,0 PA66 Natur (NA) Synthesekautschuk

151-13119 RA18 28,5 28,5 10 23,0 – 18,0 PA66 Natur (NA) Synthesekautschuk

151-14089 RB8 25,0 25,0 12,7 11,5 – 8,0 PA66 Natur (NA) Synthesekautschuk

151-13606 RB8 25,0 25,0 12,7 11,5 – 8,0 PA66 Natur (NA) Synthesekautschuk

151-00505 RB14 33,2 27,4 23,0 16,0 – 14,0 PA66 Natur (NA) Synthesekautschuk

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Material Polyamid 6.6 (PA66)

Betriebs-

temperatur

-40 °C bis +85 °C, kurzfristig 

bis +105 °C (500 h)

Brandschutz-

eigenschaften

entspricht UL94 V2 

(ohne Kleber)

K a b e l b ü n d e l -  u n d  B e f e s t i g u n g s s y s t e m e

B e f e s t i g u n g s e l e m e n t e  f ü r  K a b e l  u n d  L e i t u n g e n

Befestigungssockel schraub-
bar/ selbstklebend TY8H1(S),
RA, RB, SAC, 130100, ASI-Clip

Mit diesen selbstklebenden, bzw. schraub-

baren Befestigungssockeln können

Schläuche, Leitungen oder Kabelbündel

ohne zusätzlichen Einsatz von Kabelbindern

schnell und bequem befestigt werden. Es

gibt Ausführungen für Flachbandkabel oder

Rundkabel sowie flexible Sockel aus Weich-

stahl, die sich den Kabeln und Leitungen

anpassen lassen.

Diese Befestigungssockel werden an schwer

zugänglichen Stellen bevorzugt. 

Der Befestigungssockel ASI-Clip wurde 

speziell für die sichere und schonende

Befestigung von ASI-Bus-Leitungen kon-

struiert.

Befestigungssockel RB5-14

Befestigungssockel RA3-18

Befestigungssockel TY8H1(S)

Hauptmerkmale

Anwendungen

Materialdaten

Technische Daten

Nähere Informationen zu den
verwendeten Klebebändern
erhalten Sie auf der Seite 96.



Material Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert

(PA66HIR)

Farbe Natur (NA)

Betriebstemperatur -40 °C bis +80 °C, kurzfristig

bis +105 °C (500 h)

Brandschutzeigen-

schaften

entspricht UL94 HB (ohne Kleber)

Material Galvanisierter Weichstahl (ST)

Farbe Weiß (WH)

Betriebstemperatur -40 °C bis +70 °C 

Material Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe Weiß (WH)

Betriebstemperatur -25 °C bis +65 °C

Art.-Nr. Typ
Länge

(L)
Breite
(W)

Höhe
(H) Material Farbe Kleber

154-01119 130100 25,0 25,0 9,1 PVC Weiß (WH) Acrylat

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Art.-Nr. Typ
Länge

(L)
Breite
(W)

Höhe
(H)

Ø Befestigungs-
loch (FH) Material Farbe Kleber

150-11294 ASI-Clip 25,0 20,0 11,7 3,3 PA66HIR Natur (NA) Acrylat

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Art.-Nr. Typ
Länge

(L)
Breite
(W)

Bündel Ø
max. Material Farbe Kleber

151-00033 SAC0 20,0 15,0 3,0 ST Weiß (WH) Acrylat

151-00100 SAC1 32,0 22,0 4,0 ST Weiß (WH) Acrylat

151-00200 SAC2 38,0 25,0 8,0 ST Weiß (WH) Acrylat

151-00300 SAC3 44,0 33,0 12,0 ST Weiß (WH) Acrylat

151-00400 SAC4 54,0 38,0 16,0 ST Weiß (WH) Acrylat

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

= auf Anfrage erhältlich

K a b e l b ü n d e l -  u n d  B e f e s t i g u n g s s y s t e m e

B e f e s t i g u n g s e l e m e n t e  f ü r  K a b e l  u n d  L e i t u n g e n

Die biegsame Metallnase ermöglicht die Befesti-
gung von verschiedenen Kabeldurchmessern.

Befestigungssockel SAC-Serie

Technische Daten

Materialdaten

Nähere Informationen zu den
verwendeten Klebebändern
erhalten Sie auf der Seite 96.

Befestigungssockel 130100

Befestigungssockel ASI-Clip

Materialdaten

Materialdaten

Technische Daten

Technische Daten




