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G51PE
Artikelnummer: 251-10509
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beln und Leitungen an Blechkanten.

Optimaler Schuiz \}on Ka

Kantenschutz bei der Fiihrung durch Blechdurchschnitte
Flexiform Kantenschutz

Der im U-Profil offen gezahnte, hochflexible Kantenschutz wird einfach an der Blechkante aufgelegt und ohne
Verkleben ,PaB-auf-StoB” verarbeitet. Mit der eng anliegenden Formschiene des Flexiform Kantenschutzes wird
ein optisch sauberer, mechanischer Schutz erzielt.

Zum Schutz von Kabeln oder Leitungen die durch Blechdurchschnitte oder hartkantige Stanzausgange im
Chassis- oder Geratebau gefiihrt werden missen, wird der Flexiform Kantenschutz eingesetzt.

Basisdaten

Ausfiihrung offen

Farbe Natur (NA)

Lokaler Typ G51P-E

Produktfamilie Flexiform Kantenschutz

Produktgruppe Kantenschutz bei der Fihrung durch Blechdurchschnitte

Typenbezeichnung 1 Flexiform-Kantenschutz
Typenbezeichnung 2 G51P-E Polyathylen 25M Rolle

Technische Daten

Blechdicke max. (imperial) 0.264 "
Blechdicke min. (imperial) 0.193 "

Blechstarke max. 6.5 mm
Blechstarke min. 4.8 mm
Breite (W) 9.9 mm
Breite (W) (imperial) 0.39"

Breite (W2) 6.7 mm
Breite (W2) (imperial) 0.264 "
Hoéhe (H) 6.4 mm
Hohe (H) (imperial) 0.252 "
Hoéhe (H2) 4.5 mm
Hoéhe (H2) (imperial) 0.177 "
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Logistik und Verpackungsdaten

Gewicht (kg) 0.69 kg
Inhalt 82 ft
Inhalt 25m

Inhalt je Karton (VPE) 1 Rolle
Menge je Europalette 0

Menge per RO
Mindestbestellmenge 1
UPC-Code 8930601622

Material, Zulassungen und Spezifikationen

Betriebstemperatur -30 °C bis +80 °C, kurzfristig bis +120 °C (200 h)
Brandschutzeigenschaften entspricht UL94 HB

Halogenfrei YES

Material Polyethylen (PE)

Material, kurz PE

Weitere Informationen
UNSPSC Code 39131603

Produktneuheiten

M-BOSS Lite HelaTape Cable Scout+

Kennzeichnung unter extremen Die neuen HelaTapes — Qualitat am Der unentbehrliche Helfer bei «
Bedingungen: Das innovative laufenden Band: Die neuen technischen Kabelinstallation: Mit dem optit
Edelstahlpragesystem M-BOSS Lite ist Klebebander HelaTape sind einfach zu Cable Scout+ bietet Hellerman
gerade fir Unternehmen mit geringem  verwenden, haften sofort und verklrzen ein multifunktionales Werkzeu
bis mittlerem Bedarf an gepragten dadurch die Arbeits- und professionelle Kabelinstallatior
Edelstahlschildern ... Durchlaufzeiten ... schwer ...
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