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Kleingehäuse 2006

Kleingehäuse Serie 2006

Beschreibung

Die Kleingehäuse aus Aluminium sind in Schalenbauweise

aufgebaut und durch entsprechend gestaltete Kunststoff-

oder Aluminiuminnenprofile zur Aufnahme von Leiterplat-

ten, Chassis oder freiem Teileaufbau geeignet. Durch die

abnehmbare Kopfschale ist eine optimale Zugänglichkeit

für Montage und Service gegeben. Lüftungsschlitze in den

Radien der Kopf- und Bodenschale, sorgen für eine ausrei-

chende Abfuhr der entstehenden Verlustwärme. 

Schutzart IP30. 

Ausführung/ Lieferumfang

Zwei Gehäuseschalen aus Aluminium Struktur, lackiert.

Standardlackierungen: R1019=H (graubeige), R7035=M

(lichtgrau), R2002=G (blutorange). Viele weitere Farbtöne

sind auf Wunsch erhältlich.

Front- und Rückplatte aus Aluminium naturfarben eloxiert.

Zwei Kunststoff- oder Aluminiuminnenprofile, ein Satz

Normteile mit Füßen. 

Die Gehäuse werden unmontiert geliefert.

Standard Europakarten passen in:

Größe 1A, Europakarte 100 mm quer

Größe 1B, Europakarte 160 mm quer

Größe 1C, Doppeleuropakarte 233,4 mm quer

INNENPROFILE

Alu Kunststoff

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Gehäuse Breite Höhe Tiefe Nutztiefe

2006-0405 2006-0400 1/180 185,0 65 180 166

2006-0415 2006-0410 1A/180 116,5 65 180 166

2006-0425 2006-0420 1B/180 176,5 65 180 166

2006-0435 2006-0430 1C/180 250,0 65 180 166

2006-0505 2006-0500 2/180 245,0 85 180 166

2006-0605 2006-0600 3/180 305,0 105 180 166

2006-0705 2006-0700 2/260 245,0 85 260 246

2006-0805 2006-0800 3/260 305,0 105 260 246

2006-0905 2006-0900 4/260 365,0 125 260 246

Die Frontplatte ist jeweils 5 mm kleiner als das Gehäuse 

(Breite x Höhe).

Bestellangaben/ Abmessungen für Gehäuse

Gehäuse  

Nutztiefe

Tiefe Breite
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Gehäusebreite -5mm

Frontplatte-Rückplatte

Innenprofile, Skizzen siehe Seite 5.


