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HARTING – Garantiert eine sichere Verbindung

Eine sichere Abschirmung durch eine 
durchgehende Masseverbindung zwischen 
Leitung, Steckverbinder und Leiterplatte 
sind die Forderungen an moderne Steck-
verbinder nach DIN 41 652.

Hierfür stehen zahlreiche Varianten und 
Ausführungen der Messer- und Feder-
leisten und Gehäuse mit unterschiedlichen 
Verriegelungs- und Verschraubungssyste-
men zur Verfügung.

Hier nur 2 Beispiele:

 Sichere Abschirmung und Masseverbin-
dung mit Schraubverriegelung am metal-
lisierten Schalengehäuse.

 Durchgehende Masseverbindung und 
rüttelsichere Hebelverriegelung am me-
tallisierten Kunststoffgehäuse.

Schirmfiederung bei der Messer leiste

Schraubverriegelung

Leitung mit Abschirmung

Zugentlastung

Schalengehäuse 
metallisiert

Metallschutzkragen 
bei der Federleiste

Hebel- 
verriegelung

Zugentlastung

Leitung mit  
Abschirmung

Kunststoffgehäuse 
metallisiert

Massekontakt verbindet den 
Metallschutzkragen mit der Leiterplatte

Metallschutzkragen 
bei der Federleiste

D-Sub DIN 41 652 · CECC 75 301-802

Schirmfiederung  
bei der Messerleiste

Gehäusegröße D-Sub Standard D-Sub High Density

1  9 15

2 15 26

3 25 44

4 37 62

5 50 78

Vergleich der Kontaktzahlen für die Baureihen D-Sub Standard/ 
D-Sub High Density bezogen auf die Gehäusegröße.
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Gehäuse mit Schraubverriegelung
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   9 09 67 009 0442

 15 09 67 015 0442

 25 09 67 025 0442

 37 09 67 037 0442

 50 09 67 050 0442

 
  

  9-50 09 67 000 99252) 

  9-50 09 67 000 99302)

      e
  a b c d
      min. max.

   9 09 67 009 04  .  3

 15 09 67 015 04  .  3

 25 09 67 025 04  .  3

 37 09 67 037 04  .  3

 50 09 67 050 04  .  3
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 Kontakt-
Bezeichnung zahlen Bestellnummer Maßzeichnung Maße in mm

Gehäuse mit geradem Kabelausgang  
und Rändel- oder Verriegelungsschrauben

D-Sub

Gehäuse3)

aus schwarzem 
Kunststoff, 
mit kurzen Verriege-
lungsschrauben

Rändelschraube
für metallisierte Gehäuse 

Gewinde UNC 

Gewinde M3

Gehäuse3)

aus metallisiertem 
Kunststoff,  
mit kurzen 
Verriegelungs-
schrauben

1)  Einsatz von Rändelschrauben möglich. Bitte separat bestellen
2) Je Gehäuse 2 Stück bestellen
3) Betriebstemperatur: -20 °C … +90 °C
4) Betriebstemperatur: -55 °C … +110 °C

 15 40,0 34,7 15,2 33,3 3,3   8,5

 25 53,2 39,7 15,2 47,0 3,5 11,0

 37 70,0 39,7 15,2 63,5 3,5 11,0

 50 67,5 39,7 18,2 61,1 9,3 12,0

Geschirmtes Gehäuse
Bitte Gehäuse und 
Schirmbleche bestellen

Gehäuse geschirmt4)

aus schwarzem  
Kunststoff 
mit Rändelschraube   9 09 67 009 0422

 15 09 67 015 0422

 25 09 67 025 0422

 37 09 67 037 0422

Schirmbleche4)

metallisiert   9 09 67 009 0421

 15 09 67 015 0421

(Crimpzange 25 09 67 025 0421

siehe Kapitel 31) 37 09 67 037 0421

Kabel-Ø (mm)

min. max.

  9 6,1   8,8

15 6,1   8,8

25 8,0 10,3

37 9,5 11,5

A B C D

  9 35,0 54 19,1 34

15 43,0 54 19,1 34

25 57,5 54 19,1 34

37 74,0 54 19,1 34

Bitte ergänzen Sie für 
Befestigungsart

 Gewinde 4-40 UNC  4

 Gewinde M3   2

UNC 4-40 oder M3

UNC 4-40 oder M3


