640921 -1 v/ AKTIV

PIDG

Interne TE-Nummer 640921-1

PIDG, Quick Disconnects, Receptacle, 22 — 18 AWG, .26 — .96 mm?,
509 — 1900 CMA, Mating Tab Width 2.79 mm [.11 in]

Auf TE.com ansehen>

Kontakte & Kabelverbinder > Schnelltrennanschlisse > PIDG FASTON BUCHSEN MIT NIED

-~

Klemmen- und Spleilart: Receptacle
Wire Size: .26 — .96 mm2

DrahtgroBe: 509 — 1900 CMA
Flachkontaktbreite: 279 mm[.11in]

Alle PIDG FASTON BUCHSEN MIT NIEDRIGER EINSETZKRAFT (6)

Eigenschaften

Produktmerkmale

Drahtstopp
Anschluss an
Einsetzkraft

Abdichtbar

Insulated
Elektrische Kennwerte
Spannung (max.)
Sonstige Eigenschaften

Isoliermaterial
Vollstandig isoliert

Beschichtungsmaterial
Kontaktmerkmale

Lotverfahren

Klemmen- und SpleiB3art

. For support call+49 6151 607 1999

RIGER EINSETZKRAFT

Ja

Leitungen und Kabel
Niedrig

Nein

Yes

300 V

Nylon
Nein

Vorzinn

Buchse

Receptacle

= ITE

connectivity
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PIDG, Quick Disconnects, Receptacle, 22 — 18 AWG, .26 — .96 mm?, 509 — 1900 CMA, - o
Mating Tab Width 2.79 mm [.11 in]

Klemmenausrichtung Gerade
Kontaktmaterial Messing
Crimptyp Kompression
Barrel Type Closed

Montage und Anschlusstechnik

Drahtisolationsunterstiitzung Mit
Abmessungen
Geeignet fir Drahtisolationsbereich 3.43 mm[.135 in]
Gesamtlange 20.356 mm[.8 in]
Buchsenkontakt-Aufmal3dicke 41 mm[.016 in]
Wire Size 26 — .96 mm?
Drahtgrofe 509 — 1900 CMA
Flachkontaktbreite 2.79 mm[.11 in]
Flachkontaktdicke 41 mm[.016 in]

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich 105 °C[221 °F]
Industriestandards

RU (UL-Komponentenprogramm) Nein

CSA zertifiziert Nein

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge 1000

Verpackungsmethode Loses Teil
Weitere

Zylinderfarbe Rot

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen Uiber Produktkonformitat zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016 Keine eingeschrankten Materialien

oberhalb der Grenzwerte

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006
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640921-1

PIDG, Quick Disconnects, Receptacle, 22 — 18 AWG, .26 — .96 mm?, 509 — 1900 CMA,
Mating Tab Width 2.79 mm [.11 in]

Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2020

(205)
Kandidatenliste deklariert bezlglich: JAN
2019 (197)
Enthalt keine SVHC

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2020
(205)
Kandidatenliste deklariert beztglich: JAN
2019 (197)

Halogengehalt Noch nicht auf den Halogengehalt
Uberprift

Lotfahigkeit Fir Lotfahigkeit nicht zutreffend

Produktkonformitats-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem
derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen kénnen Anderungen
erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei,
Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder
sind gemal der Anhange zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und
elektronische Endprodukte erhalten gemal3 der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind
moglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zuséatzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen
maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff
auf oder sind gemal3 der Anhange zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Bezuglich der
REACH Bestimmungen beruht die TE-Information tGber SVHC in den Artikeln fir diese Teilenummer noch auf den
,Leitlinien zu den Anforderungen fur Stoffe in Erzeugnissen” (Version: 2, April 2011) der European Chemicals Agency
(ECHA), wobei der Grenzwert von 0,1% (nach Gewicht) auf das Fertigprodukt bezogen ist. TE ist sich des EuGH-Urteils
vom 10. September 2015, auch bekannt als O5A (Once An Article Always An Article), bewusst, welches besagt, dass im
Falle von 'komplexen Erzeugnissen', der Schwellenwert fir eine SVHC sowohl auf das Produkt als Ganzes und gleichzeitig
auf jeden der Artikel, aus denen sich das Produkt zusammensetzt, angewendet wird. TE hat diesen Entscheid auf der
Grundlage der neuen ECHA ' Leitlinien zu den Anforderungen fir Stoffe in Erzeugnissen' (Juni 2017, Version 4,0)
ausgewertet und wird seine Deklarationen entsprechend aktualisieren.

1
TE Teilenummer 58433-3 TE Teilenummer 59824-1
PRO CR ASSY, RBY 159252 TETRA-CRIMP HT ASSY

Kompatible Teile

Auch serienmallig PIDG
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Crimp-Aderend-Hulsen, Flachkontakte
und Ferrulen(41)

Gehause fur Crimpkontakte(1)

Leiterplattenkontakte(9)

Messer-Verbinder(11)

Presstechnik(17)

N
LA

SpleiBe(48)

Kunden kauften auch diese Produkte

Ringe und Gabelkontakte(862)

Tragbare Crimpwerkzeuge(1)

Schnelltrennanschlisse(53)

Spezialklemmen(1)

TE Teilenummer213856-1
CPC RECPT ASSEMBLY SIZE 23-37

TE Teilenummer640927-1
RECEPT,PIDG FASTON 16-14 110

Dokumente
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TE Teilenummer8-640911-1

RECEPT,PIDG FASTON 22-18 205

TE Teilenummer3-1393766-8
R10-E1Y2-S800=R10

TE Teilenummer2-1761679-1
IDC LOW PRO HDR 6P VERT BLUE

TE Teilenummer207893-1
CONTACT PIN ASSY.

TE Teilenummer350742-4

09P UMNL PIN HDR ASSY 94VO LF

TE Teilenummer747299-4
15 RCPT SP/FMS STD

05/20/2020 06:51AM | Page 4
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https://www.te.com/deu-de/product-207893-1.html
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https://www.te.com/deu-de/product-640927-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-350742-4.html
https://www.te.com/deu-de/product-2-1761679-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-8-640911-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-213856-1.html
https://www.te.com/deu-de/plp/portable-crimp-tools-pidg/Y30yDX26kK.html
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https://www.te.com/deu-de/plp/special-purpose-terminals-pidg/Y30dBX26kK.html
https://www.te.com/deu-de/plp/quick-disconnects-pidg/Y30dJX26kK.html
https://www.te.com/deu-de/plp/rings-and-spades-pidg/Y30djX26kK.html
https://www.te.com/deu-de/plp/compression-connectors-pidg/Y30awX26kK.html
https://www.te.com/deu-de/plp/knife-disconnects-pidg/Y30dnX26kK.html
https://www.te.com/deu-de/plp/pcb-terminals-pidg/Y30dqX26kK.html
https://www.te.com/deu-de/plp/crimp-terminal-housings-pidg/Y313zX26kK.html
https://www.te.com/deu-de/plp/crimp-wire-pins-tabs-and-ferrules-pidg/Y30dlX26kK.html
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Produktzeichnungen
RECEPT,PIDG FASTON 22-18 110

Englisch

CAD-Dateien
3D PDF

3D

Kundenmodell
ENG_CVM_CVM_640921-1_E.2d_dxf.zip

Englisch

Kundenmodell
ENG_CVM_CVM_640921-1_E.3d_igs.zip

Englisch

Kundenmodell
ENG_CVM_CVM_640921-1_E.3d_stp.zip

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den allgemeinen Verkaufsbedingungen zu.

Datenblatter/ Katalogseiten
Ultra-Fast and Ultra Fast Plus

Englisch

PIDG_FASTON

Englisch

PIDG TERMINALS & SPLICES Quick Reference Guide

Englisch

Produktspezifikationen

Anwendungsspezifikation

Englisch

Freigabe Agentur
UL-Bericht

Englisch
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https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+Drawing%7F640921%7FF1%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CD_640921_F1.pdf%7F640921-1
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_640921-1%7FE%7Fpdf%7F3D%7F3D_CVM_CVM_640921-1_E.pdf%7F640921-1
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_640921-1%7FE%7F2d_dxf.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_640921-1_E.2d_dxf.zip%7F640921-1
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_640921-1%7FE%7F3d_igs.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_640921-1_E.3d_igs.zip%7F640921-1
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_640921-1%7FE%7F3d_stp.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_640921-1_E.3d_stp.zip%7F640921-1
https://www.te.com/deu-de/policies-agreements/terms-of-use-te-com.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Catalog+Section%7F82004_Ultra-Fast_and_Ultra_Fast_Plus%7F0311%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CS_82004_Ultra-Fast_and_Ultra_Fast_Plus_0311.pdf%7F640921-1
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Catalog+Section%7F82004_PIDG_FASTON%7F0411%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CS_82004_PIDG_FASTON_0411.pdf%7F640921-1
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F1773464-1_QRG_PIDG%7F1901%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_1773464-1_QRG_PIDG_1901.pdf%7F640921-1
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7F114-1002%7FE%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_SS_114-1002_E.pdf%7F640921-1
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Agency+Approval+Document%7FUL_E66717_19880701%7FB%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_AAD_UL_E66717_19880701_B.pdf%7F640921-1

