Produktdatenblatt

Eigenschaften

XCSDMR7915

XCSDMR Cod. Magn.-Si.schalter, 20, gestuft

schaltend, 5m Kabel

Zusatzmerkmale

Hauptmerkmale

Produktbereich Telemecanique Safety switches XCS
Produkt- oder Codierter Magnetschalter
Komponententyp

Komponentenname XCSDMR

Design Zylindrisch

Grole @30 x 38,5 mm

Art und 20

Zusammensetzung der
Kontakte

Betrieb der Kontakte

Gestuft schaltend

Material Kunststoff
Elektrische Verbindung Vorverdrahtet
Zusammensetzung des 4 x 0,25 mm?
Kabels

Kabellange 5m

Anzahl der Pole 2

Lokale Signalisierung 1LED
Annaherungsrichtungen 1 Richtung

Betriebsbemessungsspannuizg V DC

Ue

[Ui] Bemessungs-
Isolationsspannung

100V DC

[Sa] garantierter Betriebsabstand 8 mm
[Sar] garantierter Betétigungsabstand 20 mm
Maximaler Bemessungsbetriebsstrom [le] 100 mA

[Uimp] Bemessungs-StoRspannungsfestigkeit

2,5 kV entspricht EN/IEC 60947-5-1

Widerstand zwischen Anschliissen

Kurzschlussschutz

57 Ohm

500 mA externe Patronensicherung Typ gG (gl)

Kontaktmaterial Rhodium
Elektrische Lebensdauer 1200000 Zyklen
Max. Schaltspannung 100V DC
Schaltleistung in mA 5-100 mA
Isolierwiderstand 1000 MOhm
Ausschaltvermdgen 3 VA
Taktfrequenz 150 Hz

Sicherheitsniveau

Bis zu Kategorie 4 mit dem geeigneten Uberwachungssystem und korrekt
verdrahtet entspricht EN/ISO 13849-1

Bis zu PL e mit dem geeigneten Uberwachungssystem und korrekt verdrahtet
entspricht EN/ISO 13849-1

Bis zu SIL3 mit dem geeigneten Uberwachungssystem und korrekt verdrahtet
entspricht EN/IEC 61508

Daten bezliglich Sicherheit und Zuverlassigkeit

B10d = 50000000 Wert fir Lebensdauer von 20 Jahren, begrenzt durch
mechanische Abnutzung

Gehausematerial Thermoplast (PBT)
Kabelmaterial PVvC

Durchmesser 30 mm

Lange 39 mm
Produktgewicht 0,146 kg
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Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollstandige und zweckmaRige Risikoabschatzung sowie eine Bewertung und Priifung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzufiihren.

Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlassigkeit dieser Produkte fiir bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafir dar.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften libernehmen nicht die Haftung fir den missbrauchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfahigkeit der hierin enthaltenen Produkte.



Montage

Normen EN/IEC 60947-5-1
UL 508
EN/IEC 60204-1
CSA C22.2 Nr. 14
EN/ISO 12100
ISO 14119
Produktzertifizierungen UL
CSA
Schutzbehandlung TH
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25...85°C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40...85 °C

Vibrationsfestigkeit

10 gn (f= 10...150 Hz) entspricht IEC 60068-2-6

Stolfestigkeit

30 gn fir 11 ms entspricht IEC 60068-2-27

Maximale Empfindlichkeit gegenliber Magnetfeldern

Schutzklasse fiir Stromschlage

0,3mT
Klasse Il entspricht EN/IEC 61140

Schutzart (IP)

IP66 entspricht IEC 60529
IP67 entspricht IEC 60529

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1

VPE 1 Hohe 3,0cm
VPE 1 Breite 15,0 cm
VPE 1 Lange 15,0 cm
VPE 1 Gewicht 272,09
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 15

VPE 2 Héhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Lange 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 4,379 kg
Nachhaltigkeit

REACh-Verordnung 7

Frei von REACh-SVHC Ja

EU-RoHS-Richtlinie

Ubererfiillung der Konformitét (auBerhalb EU RoHS-Scope) e

Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen 7y
Vertragliche Gewahrleistung
Garantie 18 months
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