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HC200-2G

XKK-200-2G

XPF-480/2G

Zubehör

Bestell-Nr. Typ Bemessungsspannung/-strom *Farben

66.9473-* HC200-2G 1000 V, CAT II / 5 A Ni   21  22

66.9091-* XKK-200-2G 600 V, CAT II / 10 A Ni   21  22

Bestell-Nr. Typ Bemessungsspannung/-strom Leitung Längen L [cm] *Farben

66.9645-  * XPF-480/2G 1000 V, CAT II / 15 A PVC
 
0,75 mm² Ni    1 0 0  1 5 0 21  22

Hochflexibel. Eine Seite Ø  2  mm-Gewin-

deprüfspitze aus Edelstahl, die durch 

aufschraubbares Zubehör verschiedene 

Kontaktierungsmöglichkeiten bietet. An-

dere Seite axialer oder 90° abgewinkelter 

Hakenklemme mit starrem Drahtanschluss-

haken. Erfasste Objekte werden unter Fe-

derdruck an den Isolierkopf herangedrückt. 

Innengewinde zum Aufschrauben auf die 

Prüfspitzen der Messleitungen XPF-480/2G, 

siehe oben.

Abgreiferklemme mit allseitiger Isolierung. 

Gezahntes Maul mit Feindrahtfläche. Innenge-

winde zum Aufschrauben auf die Prüfspitzen 

der Messleitungen XPF-480/2G, siehe oben.

Aufschraubbares Zubehör 

HC200-2G, XKK-200-2G, siehe unten

Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolier-

hülse. Lieferung mit Schutzkappe.

Messleitung XPF-480/2G


