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Produktänderung bei geschirmten, umspritzten M9 
Rundsteckverbindern Serie 702 und am Kabel ange-
crimpten M12-Flanschteilen Serie 763
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Sehr geehrte Damen und Herren,
 
im Zuge der Produktverbesserung und -qualifizierung haben wir uns dazu entschlossen, das Kabel 
bei geschirmten, umspritzten Rundsteckverbindern der Serie 702 mit 2-5 Kontakten sowie für 
5-polige angecrimpte M12-Flanschsteckverbinder zu ändern.

Die Änderung der Kabel führt zu einer Qualitätsverbesserung, wodurch das Einsatzgebiet des 
Produktes erweitert wird. Das neue Kabel ist qualitativ hochwertiger.

Optisch ist zwischen den Kabeln kein Unterschied zu erkennen. Maßlich weicht der Durchmesser 
des neuen Kabels geringfügig zum bisherigen Kabel ab.

Die Übersicht zu relevanten Kabel-Eigenschaften und Bestell-Nummern der Standardartikel, er-
halten Sie mit dieser Produktänderung auf Seite 3.
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 	 Kunden mit kundenspezifischen Artikeln und Standardkabel werden von unserem Customer 
	 Service separat informiert.
 

	 Kunden mit kundenspezifischen Artikeln und kundenspezifischen Kabeln sind von der Änderung 
	 nicht betroffen.

Auf die Preise hat diese Änderung aktuell keine Auswirkung. Wir behalten uns allerdings vor, auf 
sich ändernde Marktsituationen zu reagieren und bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen.

Sie haben noch Fragen? Unser Customer Service hilft Ihnen gerne.

Mit freundlichen Grüßen

Franz Binder GmbH & Co.
Elektrische Bauelemente KG

Rötelstraße 27
74172 Neckarsulm
Deutschland

Tel. 	+49 7132 325–0
Fax 	+49 7132 325–150

info@binder-connector.de
www.binder-connector.com
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Technische Daten Kabel

Querschnitt mm2 

Material Mantel

Isolation Litze

Litzenaufbau (mm)

Kabelmantel Ø (mm)

Leiterwiderstand

Temp.-Bereich (Kabel bewegt)

Temp.-Bereich (Kabel fest)

Biegeradius (Kabel bewegt)

Biegeradius (Kabel fest)

Zulassung

2 3 4 5

5 x 0,25 mm2 (AWG 24)

PUR

PVC

14 x 0,15

5,3 +0,2

< 75 Ω/Km (20 °C)

– 15 °C /+ 80 °C

– 30 °C /+ 70 °C

80 mm

40 mm

—
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Kabeldaten alt

Technische Daten Kabel

Querschnitt mm2 

Material Mantel

Isolation Litze

Litzenaufbau (mm)

Kabelmantel Ø (mm)

Leiterwiderstand

Temp.-Bereich (Kabel bewegt)

Temp.-Bereich (Kabel fest)

Biegeradius (Kabel bewegt)

Biegeradius (Kabel fest)

Zulassung

2 3 4 5

5 x 0,25 mm2 (AWG 24)

PUR

PP

32 x 0,1

4,8 +0,15

< 79 Ω/Km (20 °C)

– 25 °C /+ 90 °C

– 50 °C /+ 90 °C

48 mm

24 mm

UL

Kabeldaten neu

Bestell-Nummern Standardartikel

70 3441 287 05
70 3441 785 05
70 3442 287 05
70 3442 785 05
79 1029 12 05
79 1029 15 05
79 1046 00 05
79 1046 020 05
79 1284 00 04
79 1284 03 04
79 1284 05 04
79 1401 12 02
79 1401 15 02

79 1401 72 02
79 1401 75 02
79 1402 12 02
79 1402 15 02
79 1402 72 02
79 1402 75 02
79 1405 12 03
79 1405 15 03
79 1405 72 03
79 1405 75 03
79 1406 12 03
79 1406 15 03
79 1406 72 03

79 1406 75 03
79 1409 12 04
79 1409 15 04
79 1409 72 04
79 1409 75 04
79 1410 12 04
79 1410 15 04
79 1410 72 04
79 1410 75 04
79 1413 11 05
79 1413 12 05
79 1413 15 05
79 1413 25 05

79 1413 72 05
79 1413 75 05
79 1413 750 05
79 1414 015 05
79 1414 12 05
79 1414 13 05
79 1414 15 05
79 1414 18 05
79 1414 25 05
79 1414 45 05
79 1414 72 05
79 1414 75 05
08 3096 000 000


