
Maße in mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm

Bezeichnung
Description
Définition

Kontakttemperatur
Contact temperature
Température des contacts

Gewicht/St.
Weight/pcs.
Poids/pcs.

Artikel-Nr.
Article-No.
Réf.  d'article

WebSite www.littelfuse.com
In our continuing strategy to deliver unparalleled circuit protection solutions,

technical expertise and application leadership, we proudly introduce the
WICKMANN Group and its products to the Littelfuse portfolio.

178.6152.000_

178.6150.000_

178.6116.250_

178.6152.250_

178.6191.000_

178.6192.000_

komplett/complete/complèt

Gehäuse/Housing/Corps

Kontakte/Contacts/Contacts 1,5 - 2,5 mm²

mit 200 mm Leitungsschlaufe

with 200 mm wiring loop

avec 200 mm passant de cable

Adapter rechts/right/droite

Adapter links/left/gauche

max. 130°C

max. 130°C

≈ 3,0 g

≈ 2,0 g

≈ 1,0 g

≈ 9,5 g

≈ 2,5 g

≈ 2,5 g

Dieser FKH-Sicherungshalter ist in beliebiger Anzahl aneinanderreihbar. Die Befestigungs-Adapter liegen dem Halter nicht bei. Bitte ggf. extra
bestellen. / This FKH-Fuseholder can be mounted in row in any number. The fixing adapters are not included in the fuseholder. Please order the
adapter seperately. / Cette Porte-fusible FKH est adaptable pour être assemblé à n'importe quelle nombre. Si vous avez besoin les fixations des
adapteurs ne sont pas inclues dans le porte-fusible s.v.p., commander les en extra.

mit   Adapter /

with   Adapter /

avec    Adapteur

FKHFKHFKHFKHFKH-Sicherungshalter für Sicherungseinsätze bis 80 V / FKH-FKH-FKH-FKH-FKH-Fuseholder for fuse links up to 80 V /

FKHFKHFKHFKHFKH-Porte-fusible pour fusibles jusqu'à 80 V

Gehäuse + Adapter / Housing + Adapter / Corps + Adapteur:
aus Thermoplast / out of thermoplastic / de matière thermoplastique
(UL 94-V0, wärmeformbeständig / heat-resistant / résistante à la chaleur)

Anschlüsse / Connections / Connexions:
Doppelfederkontakt, Crimpkontakte (Standard), Kupferlegierung, verzinnt /
leaf spring connector systems, soldering terminals, copper alloy, tinned /
contact à ressort double, contacts soudage, alliage cuivreux, étamé

Farbe / Colour / Couleur:
schwarz / black / noir

Letzte Ziffer der Art.-Nr. = Verpackungsindex, siehe Seite 88 / Last figure of article-no. = packaging code, see page 88 / Dernier chiffre du numéro d'article = code d'emballage, voir page 88
zugehörige Sicherungseinsätze siehe Seite 12-13, 18, 66-67 / corresponding fuse links see page 12-13, 18, 66-67 / fusibles correspondant voir page 12-13, 18, 66-67


