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Prüfspitzen

Prüfspitze PP-130

Mit scharf geschliffener Edelstahlnadel z. B. 

für das Durchstechen von dünnen Isolatio-

nen oder Oxidschichten. Die Isolation kann 

stufenweise zurückgeschnitten werden, um 

eine geeignete Länge der Spitze freizulegen. 

Der kantige Griffschutzkragen verhindert ein 

Abrollen vom Labortisch. Starre Ø 4 mm-

Buchse im Griffteil. Lieferung mit Schutz-

kappe.

Bestell-Nr. Typ Bemessungs spannung/-strom *Standard farben

64.9205-* PP-130
AC 30 V / 1 A 
DC 60 V / 1 A

21  22  23  24  25

Prüfspitze SPP4-S

Konisch zulaufende, starre Edelstahlspitze 

mit zweiseitig abgeflachtem Griffschutz-

kragen. Starre Ø 4 mm-Buchse im Griffteil, 

geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-

Stecker mit starrer Isolierhülse. Lieferung mit 

Schutzkappe.

Bestell-Nr. Typ Bemessungs spannung/-strom *Standard farben

24.0235-* SPP4-S 1000 V, CAT III / 1 A 21  22


