
Fehlerkorrektur zu Lumberg RKTS.. 

 

lt. Telefonat mit Fa.Lumberg 

 

Nennstrom bei 40 °C:  4,0 A (4- und 5polig) 

                                     2,0 A (2polig) 



RKTS
Aktor-/Sensor-Anschlusslei-tung, M12-Kupplung mitSchraubverschluss und ange-spritztem Kabel, Abschirmungüber die Rändelmutter geleitet

Actuator/sensor cordset, sin-gle-ended, M12 female con-nector with threaded joint andmolded cable, shielding con-nected to knurled nut
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PinbelegungPin assignment

1 = braun / brown2 = weiß / white3 = blau / blue4 = schwarz / black
1 = weiß / white2 = braun / brown3 = grün / green4 = gelb / yellow5 = grau / grey6 = rosa / pink7 = blau / blue8 = rot / red

1 = braun / brown2 = weiß / white3 = blau / blue4 = schwarz / black5 = grau / grey

4-polig 5-polig 8-polig4 poles 5 poles 8 poles

*a O-RingO-ring

RKWTH
Aktor-/Sensor-Anschlusslei-tung, M12-Winkelkupplungmit Schraubverschluss undangespritztem Kabel, Abschir-mung über die Rändelmuttergeleitet

Actuator/sensor cordset, sin-gle-ended, M12 female rightangle connector with threadedjoint and molded cable, shield-ing connected to knurled nut

*a O-RingO-ring*b Schutzschlauchmontagehose mounting

8-polige Ausführung / 8 pole version



Anschlussleitungen für Aktoren, Sensoren und VerteilerCordsets, single-ended, for actuators, sensors and distribution boxes 

10/2008www.lumberg-automation.comEin Einsatz der Produkte in aggressiven Medienist im Einzelfall zu überprüfen. The application of these products in harsh environ-ments should always be checked before use.

Technische DatenUmgebungstemperatur -25°C / +80°C
WerkstoffeGehäuse / Griffkörper TPUKontaktträger PBTKontakt CuZn, unternickelt und 0,8 µmvergoldetGewindebuchse / Rändel-schraube/-mutter / Sechskant-schraube/-mutter / Hülse CuZn, vernickeltSchirmhülse CuZn, verzinntO-Ring FKM
Mechanische DatenSchutzart IP 67Nur im verschraubten Zustandmit den dazugehörigen Gegen-stücken.
Elektrische DatenDurchgangswiderstand ≤ 5 mΩNennstrom bei 40°C 4 ANennspannung 4-polig 240 V5-polig 60 V8-polig 30 VBemessungsspannung 3- bis 4-polig 250 V5-polig 63 V8-polig 36 VPrüfspannung 3- bis 4-polig 2,0 kV eff. / 60 s5- bis 8-polig 1,5 kV eff. / 60 sIsolationswiderstand > 109

ΩVerschmutzungsgrad 3

Technical dataOperating temperature range -25°C / +80°C
MaterialsHousing / Molded body TPUInsert PBTContact CuZn, pre-nickeled and0.8 microns gold-platedReceptacle shell / knurled screw/nut / hexagon screw/nut / sleeve CuZn, nickel-platedShield sleeve CuZn, tin-platedO-ring FKM
Mechanical dataDegree of protection IP 67Only in locked position with its proper counterparts.
Electrical dataContact resistance ≤ 5 mΩNominal current at 40°C 4 ANominal voltage 4 poles 240 V5 poles 60 V8 poles 30 VRated voltage 3–4 poles 250 V5 poles 63 V8 poles 36 VTest voltage 3–4 poles 2.0 kV eff. / 60 s5–8 poles 1.5 kV eff. / 60 sInsulation resistance > 109

ΩPollution degree 3

RKTS 5-183/... M PVC

RKTS 8-299/... M 8 PURhalogenfrei / halogen free

RKTS 4-288/... M
RKTS 4-182/... M 4 PVC

PURhalogenfrei / halogen free

RKTS 8-184/... M

5 PURhalogenfrei / halogen free
PVC

RKTS 5-298/... M

Standardlängen: 2 M / 5 M / 10 M Standard lengths: 2 M / 5 M / 10 MAndere Kabellängen oder Leitungsaufbauten auf Anfrage.  Other cable lengths or cable specifications on request.

BestellbezeichnungDesignation PolzahlPoles MantelOuter jacket

RKWTH 8-299/... M

RKWTH 4-288/... M
RKWTH 4-182/... M

RKWTH 5-298/... M
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