Lumberg &

passion for connections

I

RCA-Steckverbinder

RCA-Kupplung nach JEITA RC-5231, gerade Ausfihrung,
mit Lotanschllssen

Status: Aktiv
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Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich

-20 °C/+70 °C

Werkstoffe

Kontakttrager
Innerer Kontakt
AuRerer Kontakt

ABS, HB nach UL94
CuZn, vernickelt
Stahl, vernickelt

Gehduse ABS
Mechanische Daten

Steckzyklen = 5000
Steckkraft =30N
Ziehkraft 1-30N
AnschlieRbare Leiter Lotanschluss
Kabeldurchmesser 5mm
Elektrische Daten (bei Tu 20 °C)
Durchgangswiderstand =30mQ
Bemessungsstrom 2A
Bemessungsspannung 34V AC/DC
BemessungsstoRspannung 250 V/60 s
Isolationswiderstand =100 MQ

Zugehorige Produkte

Gegenstlcke
@ 157301V @ STO1
@' STO02 @ XSTO1

ZsTonv
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Bestellbezeichnung Polzahl VE (Stiick) MDQ (Stiick)
KTO 1ROT (red/rouge) 2 100 1000
KTO 1 SCHWARZ (black/noir) 2 100 1000

Verpackung:
lose im Karton oder Kunststoffbeutel
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