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Dieses Produkf ist ausschlieBlich zum Einbau in eine Maschine oder ein anderes Gerat bestimmt. Die Inbefriebnahme
ist solange untersagt, bis die Konformitat des Endproduktes mit der Richtlinie 89/392/EWG festgestellt ist.
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LEK

Fir diese Zeichnung behalten wir
uns alle Rechte vor. (s. DIN 34)

) Hochsp. n. VDE 0700 Mef3bericht
Prifung n. HN 01-003-05 08034
Mefidaten U Pl |n ™ AT | Q max.bei P max.bei
ohne Heizung W min”’ K | m*/h [nmin” | Pa [n min"
zul. Toleranz +10% | +10% | +10% AP=0 Q=0
Betrieb bei UN 0,29 35 1800 225 1800 65 27700

Betrieb bei 1,06 UN

Betrieb bei UN

Blockierung

Anlauf < 0,65 UN

Typenschild n.Z.

Heidrive
14-006-001-01 @ 1121512 fur max. 60°C Umgebungstemperatur
Befriebsart S geeignet
n. VDE 0530 5/0H|z| [3]5W
| |Schutzart VDEOLTO |P F
EN 60529 00
lsol. KU, C€
n. VDE 0530 F
L (mm) Bemerkungen / Hinweise
a (mm)
b (mm) .
Almm?) (AWG-Nr.) Motor mit UHS 125°C
Farbe
verzinnt
Anschlufiteil
Anschluf3 5 6 I 8 9 |10
Litze
Motor-Dtbl. 123-30-90057
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S======= Flachstecker
6,3%0,8
Ta Name
11.06.908 Schm Datenblatt
110608 | Ober - -
Gerat: Quersftromgeblase
a BL6T | 23.06.08 @Heidrive 832-123-9505-0 AC230V 50Hz
Index | And. | Datum 93309 Kelheim |-




