
Hufbeschlagzange
Karosserieabreißzange

> Die Spezialzange für den Hufschmied
> Mit kleinem Kopf und Hufnagelumlenkung
> Auch im Karosseriebau für Demontagearbeiten geeignet
> Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 59 HRC
> Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Artikel-Nr.
EAN 
4003773- mm Zange Kopf

Kopfbreite
mm g

55 00 300 039402 300   
schwarz  
atramentiert poliert 20 780 

Töpferzange
Ziegelkneifzange

> Für Tonarbeiten
> Mit Drahtschneider für weichen Draht
> Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 59 HRC
> Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Artikel-Nr.
EAN 
4003773- mm Zange Kopf

Kopfbreite
mm g

58 30 225 014331 225   schwarz atramentiert poliert 20 347 

Vornschneider
  Die Kopfform ermöglicht einen optimierten Bewegungsablauf 
beim Spannen des Flechtknotens bei Monierarbeiten

> Mit Schneiden für weichen und harten Draht
> Auch zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht geeignet
> Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC
> Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig  

ölgehärtet

Artikel-Nr.
EAN 
4003773- mm Zange Kopf Griffe

Schneidkapazitäten

gØ mm Ø mm Ø mm
68 01 160 013792 160 

  schwarz atramentiert poliert mit Kunststoff überzogen

4,0 2,8 2,3 202 
68 01 180 013808 180 4,0 3,2 2,5 284 
68 01 200 013815 200 4,0 3,5 2,8 319
68 01 280 077664 280 4,5 4,0 3,2 465

75

KNEIFZANGEN

55 00 300

58 30 225

68 01 180


