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    Steckverbinder >  PCB-Steckverbinder >  Akkustecker und Batteriehalter >  Batteriehalter

 Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Zinn

 Montageausrichtung für Leiterplatte: Horizontal

 Anzahl von Positionen: 2

 Steckverbindersystem: Leiterplatte-an-Leiterplatte

 Batteriekompatibilität: CR2032

    

Eigenschaften

Produktmerkmale

Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte

Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

Anzahl von Positionen 2

Montageausrichtung für Leiterplatte Horizontal

Sonstige Eigenschaften

Akkuhalterungsmaterial PBT GF

Akkuhalterungstyp Knopfzelle

Akkuhalterungsfarbe Schwarz

Batteriekompatibilität CR2032

Kontaktmerkmale

Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn

Montage und Anschlusstechnik

Montageausrichtungstyp für Leiterplatte Fixierstifte

Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne

 

 120591-1  AKTIV
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Battery Holders, CR2032, Board-to-Board, 2 Position, Horizontal, 

Tin, PCB Mount Alignment, Printed Circuit Board, Signal, Board 

Mount
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Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne

Montageausrichtung der Leiterplatte Mit

Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage

Abmessungen

Kompatible Akkuabmessungen 27.3 x 19.05 x 6.32 mm[1.07 x .75 x .249 in]

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich -30 – 70 °C[-22 – 158 °F]

Betrieb/Anwendung

Stromkreis Anwendung Signal

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge 144

Verpackungsmethode Karton & Einsatz

Produkt-Compliance
Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU Konform

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG Konform

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016 Keine eingeschränkten Materialien 

oberhalb der Grenzwerte

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2022 

(224)

Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 

2022 (224)

Enthält keine SVHC

Halogengehalt Kein niedriger Halogengehalt – enthält Br 

oder Cl > 900 ppm.

Lötfähigkeit Wellenlötfähig bis 240 °C

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem 

derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen 

erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, 

Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder 

sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und 

elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind 

möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen 

maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff 

auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Hinsichtlich 

der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen 

(Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf 
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(Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf 

der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: https://echa.europa.eu

/guidance-documents/guidance-on-reach

TE Teilenr.:643493-4

04P MTA156 HDR ASSY STR W/O#3

TE Teilenr.:5164713-6

6P.MINI-MATCH ASSY

TE Teilenr.:4-644897-0

10P CST100 SHRD HDR ASSY LF

TE Teilenr.:5530843-7

CONN SEC II 30 POS 100C/L

TE Teilenr.:5569450-1

STK MJ,8P,2X1,UNSHLD,CAT5

TE Teilenr.:5145154-4

STANDARD EDGE .050 SERIES 60 

DUAL ASSY

TE Teilenr.:2-102618-3

50 MODII HDR DRST SHRD .100CL

TE Teilenr.:5650906-5

ASSY,PIN,EUROCARD,TYPE C,LEAD-

TE Teilenr.:1-1932000-1

VERTICAL DDR3 DIMM, 240 POSITION

TE Teilenr.:5745187-1

25 RCPT SP/MS STD

 TE Teilenr.: 1775485-2

Battery Holder, 3.6mm, BLU,low profile

Kompatible Teile

Kunden kauften auch diese Produkte

Dokumente

Produktzeichnungen

TOP LOAD BATTERY

Englisch

CAD-Dateien
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CAD-Dateien

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_120591-1_J1.2d_dxf.zip

Englisch

3D PDF

3D

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_120591-1_J1.3d_igs.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_120591-1_J1.3d_stp.zip

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den  zu.allgemeinen Verkaufsbedingungen

Datenblätter/ Katalogseiten

POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC09_LAPTOPS_PORTABLES

Englisch

1-1773718-4_POWER_CONNECTORS_QRG_CN

1-1773718-5_POWER_CONNECTORS_QRG_TCN

1-1773718-6_POWER_CONNECTORS_QRG_JA

Japanisch

2_PIECE_POWER_CONNECTORS_qrg_4-1773458-1

Englisch

Produktspezifikationen

Produktspezifikation

Englisch

Umweltverträglichkeit von Produkten

MD_120591-1_04022018250_dmtec

Englisch

MD_120591-1_04022018250_dmtec

Englisch

Benutzeranleitungen

Anleitung (USA)

Englisch


