Produktdatenblatt

Miniatur Steckverbinder

Bezeichnung Bajonett Flanschstecker, Polzahl: 4, nicht schirmbar, I6ten, IP40
Produktgruppe Bajonett Serie 678
Bestellnummer 990611 00 04
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Die Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Steckverbinder-Bauform
Steckverbinder Verriegelung
Anschlussart
AnschluBquerschnitt (mm)
AnschluBquerschnitt (AWG)
Obere Grenztemperatur
Untere Grenztemperatur
Zolltarifnummer

Flanschstecker
Bajonett
I6ten

max. 0.75 mm
max. 18

85°C

-40 °C
85369010

2

Elektrische Kennwerte

Bemessungsstrom (40°C)
Bemessungsspannung
Bemessungs-Stof3spannung
Verschmutzungsgrad
Uberspannungskategorie
Isolierstoffgruppe
Isolationswiderstand
EMV-Tauglichkeit

Schutzart

Mechanische Lebensdauer

Werkstoffe

Material Kontakt
Kontaktoberflache
Material Kontaktkorper
Material Gehause
REACH SVHC

X Y

1 ] 3,32|-1,08
2 | 205] 283
3 |-2,05] 2,83
4 1-332[-108

6A

250V

1500V

1

|

11l

>10°Q

nicht schirmbar

1P40

> 500 Steckzyklen

CuZn (Messing)

Ag (Silber)

PBT (UL94 V-0)

PA

CAS 7439-92-1 (Lead)
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Montageanleitung / Montageausschnitt
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Bezeichnung Bajonett Flanschstecker, Polzahl: 4, nicht schirmbar, I6ten, IP40
Produktgruppe Bajonett Serie 678
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Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie
unsachgemafe Verwendung kann Personenschaden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind fiir Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogeratebau entwickelt worden. Die
Uberpriifung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden kénnen, obliegt dem
Anwender.

Der Steckverbinder ist nicht flir Netzspannungen geeignet. Bitte beachten Sie die Verschmutzungsgrade und die
Uberspannungskategorie. Weitere Infos hierzu siehe Bereich Downloadcenter ,Technische Informationen”.
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