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Leiterplattenklemme; Driicker; 2,5 mm?; Rastermal3 5/5,08 mm; 24-polig; CAGE
CLAMP®; Brickungsmoglichkeit; 2,50 mm?; grau

https://www.wago.com/257-474
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Farbe:.grau Abbildung dhnlich Abmessungen in mm
L = (Polzahl x RastermaB) + 2,9 mm

Strombelastbarkeitskurve
RastermaB 5 mm/ Leiterquerschnitt 2,5 mm? f*
In Anlehnung an: EN 60512-5-2/ Reduktionsfaktor 1

StrominA
45

TSN
N

P70 20 30 40 50 60 70 80 90 100105

Umgebungstemperaturin °C

2-, 4-, 6-,12-polig —— Leiterbemessungsstrom

* Leiterplattenklemmen mit Driickern und CAGE CLAMP®-Anschluss

* Varianten mit Zulassung fiir Ex

* Einstellung zwischen metrischen und zélligen RastermaBen durch Zusammendriicken oder Auseinanderziehen der Klemmenleisten
* |deal fir Feldverdrahtung durch offensichtliche Driickerbetatigung

* Kein spezielles Werkzeug notwendig

Hinweise
Varianten: Andere Polzahlen
Varianten flr Ex e [l und Ex i
Andere Farben
Farbig gemischte Klemmenleisten
Direkte Bedruckung
Weitere Varianten kdnnen tiber den WAGO Vertrieb angefragt oder ggfs. unter https://
configuratorwago.com konfiguriert werden.
Elektrische Daten
Bemessungsdaten gemas IEC/EN Bemessungsdaten gemas IEC/EN
Bemessungsdaten geman IEC/EN 60664-1 BemessungsstoBspannung (Il / 2) 4kV
Bemessungsspannung (lll / 3) 250V Bemessungsstrom 24 A
BemessungsstoBspannung (Il / 3) 4kV Legende Bemessungsdaten (1/2) 2 Uberspannungskategorie Il /
Bemessungsspannung (Il / 2) 320V ST VAT EL
BemessungsstoBspannung (Il / 2) 4kV
Bemessungsspannung (Il / 2) 630V
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Bemessungsdaten geméas UL 1059
Approbationsdaten gemaB
Bemessungsspannung UL (Use Group B)
Bemessungsstrom UL (Use Group B)
Bemessungsspannung UL (Use Group D)

Bemessungsstrom UL (Use Group D)

Anschlussdaten

Klemmstellen
Gesamte Anzahl der Potentiale
Anzahl Anschlusstypen

Anzahl der Ebenen

Geometrische Daten
RastermaB

Breite

Hohe

Hohe ab Oberflache
Tiefe

Lotstiftlange
Létstiftabmessungen

Bohrlochdurchmesser mit Toleranz

Leiterplattenkontaktierung
Leiterplattenkontaktierung
Létstiftanordnung

Anzahl der Lotstifte pro Potential

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten

UL 1059
300V
15A
300V
10A

24
24

Bemessungsdaten geméas CSA
Approbationsdaten gemaB

Bemessungsspannung CSA (Use Group
B)

Bemessungsstrom CSA (Use Group B)

Bemessungsspannung CSA (Use Group
D)

Bemessungsstrom CSA (Use Group D)

Anschluss 1
Anschlusstechnik
Betatigungsart
Eindréhtiger Leiter
Feindréhtiger Leiter

Feindréhtiger Leiter; mit Aderendhlilse
mit Kunststoffkragen

Feindréhtiger Leiter; mit Aderendhlilse
ohne Kunststoffkragen

Hinweis (Leiterquerschnitt)
Abisolierldnge

Leiteranschlussrichtung zur Leiterplatte
Polzahl

5/5,08 mm/0.197/0.2 inch
1229 mm/4.839 inch
24,2 mm/0.953 inch
20,2mm/0.795 inch

14,2 mm/0.559 inch
4mm

0,7 x0,7 mm

1.1 +0.1) mm

THT
Uber die gesamte Klemmenleiste in Reihe
2

CSA
300V

15A
300V

10A

CAGE CLAMP®

Driicker, abgewinkelt
0,08...25mm?/28...12 AWG
0,08...25mm?/28...12 AWG
0,25...1,5 mm?

0.25...1,5mm?

12 AWG: THHN, THWN
5..6mm/0.2...0.24 inch
0°

24

Farbe grau
Isolierstoffgruppe |
Isolierwerkstoff Hauptgehause Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemaB UL 94 VO
Klemmfederwerkstoff Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi)
Kontaktwerkstoff Elektrolytkupfer (E;,)
Kontaktoberflache Zinn
Brandlast 0,509 MJ
Gewicht 2759
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Umgebungsbedingungen

Grenztemperaturbereich

Kaufmannische Daten
Produktgruppe

eCl@ss 10.0

eCl@ss 9.0

ETIM 8.0

ETIM7.0

VPE (UVPE)
Verpackungsart
Ursprungsland

GTIN

Zolltarifnummer

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen

ke CCA e (CA @ A

Zulassung

CCA
DEKRA Certification BV.

CCA
DEKRA Certification BV.

CCA
DEKRA Certification BV.

CCA
DEKRA Certification BV.

CSA
DEKRA Certification BV.

UR
Underwriters Laboratories
Inc.

Downloads

Norm
EN 60947

EN 60947

EN 60947-7-4

EN 60947-7-4

C22.2 No. 158

UL 1059

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 257-474

Dokumentation

Zertifikatsname
2160584.28

NTRNL-7128

71-113014

NTR NL-7821

70049157

E45172

=

-60...+105°C

4 (GDS- und Durchfiihrungsklemmen)
27-44-04-01

27-44-04-01

EC002643

EC002643

40(10) St.

Karton

PL

4044918412674

85369010000

Zulassungen fiir Schifffahrt
55 P

I onv )

VDM

Zulassung Norm
ABS -
American Bureau of Ship-

ping

BV IEC 60998
Bureau Veritas S.A.

DNV GL -
Det Norske Veritas, Ger-
manischer Lloyd

Zertifikatsname
19-HG1869876-PDA

11915/D0 BV

TAE000016Z
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Weitere Informationen

Technischer Anhang
03.04.2019

Gebriickte Klemmen-
leisten fur Leiterplatten

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle
257-474

1 Passende Produkte
1.1 Optionales Zubehor

1.1.1 Aderendhiilse
1.1.1.1 Aderendhiilse

Aderendhlilse; Hulse fiir 0,25 mm?2/ AWG
24; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; gelb

Aderendhlilse; Hilse fiir 0,34 mm?2/ AWG
22; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; helltirkis

Aderendhlilse; Hilse fiir 0,5 mm?2/ AWG
20; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; gemaB DIN 46228, Teil 4/09.90;
weil

Aderendhlilse; Hlse fiir 0,5 mm?2/ AWG
22; ohne Kunststoffkragen; galvanisch
verzinnt; silberfarben

Aderendhlilse; Hulse fir 0,75 mm?2 / AWG
18; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; grau

pdf
3549.50 KB i
pdf
293.41 KB i

Aderendhlilse; Hulse fiir 0,25 mm?2/ AWG
24; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; gelb

Aderendhlilse; Hilse fiir 0,34 mm?2/ AWG
22; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; helltrkis

Aderendhlilse; Hilse fiir 0,5 mm2/ AWG
20; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; weif

Aderendhlilse; Hlse fir 0,5 mm?2/ AWG
22; ohne Kunststoffkragen; galvanisch
verzinnt; silberfarben

Aderendhlilse; Hulse fir 0,75 mm?2 / AWG
18; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; grau

CAE Daten

EPLAN Data Portal
257-474

ZUKEN Portal 257-474

Aderendhlilse; Hilse fir 0,25 mm?2/ AWG
24; ohne Kunststoffkragen; galvanisch
verzinnt

Aderendhlilse; Hilse fir 0,34 mm?2/ AWG
24; ohne Kunststoffkragen; galvanisch
verzinnt

Aderendhlilse; Hilse fir 0,5 mm2/ AWG
20; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; weiB

Aderendhililse; Hillse fiir 0,75 mm?2 / AWG
18; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; gemaB DIN 46228, Teil 4/09.90;
grau

Aderendhlilse; Hilse fir 0,75 mm?2 / AWG
18; ohne Kunststoffkragen; galvanisch
verzinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht auf-
gecrimpt; gemaB DIN 46228, Teil 1/08.92

[~

Aderendhililse; Hulse fiir 0,25 mm?2 / AWG
24; ohne Kunststoffkragen; galvanisch
verzinnt; silberfarben

"

4

Aderendhililse; Hulse fiir 0,34 mm?2 / AWG
24; ohne Kunststoffkragen; galvanisch
verzinnt

Aderendhlilse; Hilse fiir 0,5 mm?2/ AWG
20; ohne Kunststoffkragen; galvanisch
verzinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; gemaB DIN 46228, Teil 1/08.92

Aderendhlilse; Hilse fiir 0,75 mm?2 / AWG
18; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; gemaB DIN 46228, Teil 4/09.90;
grau

Aderendhiilse; Hilse fir 0,75 mm?2 / AWG
20; ohne Kunststoffkragen; galvanisch
verzinnt; silberfarben
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1.1.1.1 Aderendhiilse

Aderendhlilse; Hillse fiir 0,75 mm?2 / AWG
20; ohne Kunststoffkragen; galvanisch
verzinnt; silberfarben

Aderendhlilse; Hilse fir 1 mm2/AWG 18;
mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt;
rot

Aderendhlilse; Hulse fir 1,5 mm2/ AWG
16; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; gemaB DIN 46228, Teil 4/09.90;
schwarz

Aderendhlilse; Hlse fir 1,5 mm2/ AWG
16; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; schwarz

1.1.2 Beschriftung

1.1.2.1 Beschriftungsstreifen

Beschriftungsstreifen; als Bogen DIN A4;
bedruckt; 1-16 (160x); Streifenhéhe 3
mm; Streifenlange 182 mm; Aufdruck
waagerecht; Selbstklebend; weiB

Beschriftungsstreifen; als Bogen DIN A4;
bedruckt; 17-32 (160x); Streifenhéhe 3
mm; Streifenlange 182 mm; Aufdruck
waagerecht; Selbstklebend; wei

1.1.3 Priifen und Messen
1.1.3.1 Priifzubehor
%

4

Prufadapter; passend fiir Leiterplatten-
klemmen, Serie 255, 256, 257; 1-polig;
RastermaB 5 mm/0.197 in; grau

1.1.4 Werkzeug

Aderendhllse; Hulse fur 1 mm?/ AWG 18;
mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; gemaB DIN 46228, Teil 4/09.90;
rot

Aderendhlilse; Hlse fir 1 mm2/AWG 18;
ohne Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt

Aderendhlilse; Hulse fir 1,5 mm2/ AWG
16; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; gemaB DIN 46228, Teil 4/09.90;
schwarz

Aderendhlilse; Hlse fir 1,5 mm2/ AWG
16; ohne Kunststoffkragen; galvanisch
verzinnt

Beschriftungsstreifen; als Bogen DIN A4;
bedruckt; 1-16 (160x); Streifenhéhe 3
mm; Streifenlange 182 mm; Aufdruck
waagerecht; Selbstklebend; weiB

Beschriftungsstreifen; als Bogen DIN A4;
bedruckt; 17-32 (160x); Streifenhéhe 3
mm; Streifenlange 182 mm; Aufdruck
waagerecht; Selbstklebend; wei

Prufadapter; passend firr Leiterplatten-
klemmen, Serie 255, 256, 257; 1-polig;
RastermaB 5,08 mm /0.2 in; orange

Aderendhtilse; Huilse fir 1 mm?/ AWG 18;
mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; geman DIN 46228, Teil 4/09.90;
rot

Aderendhdlse; Hulse fir 1 mm2/ AWG 18;
ohne Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; gemaB DIN 46228, Teil 1/08.92

0

Aderendhlilse; Hilse fir 1,5 mm2/ AWG
16; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; gemaB DIN 46228, Teil 4/09.90;
schwarz

Aderendhlilse; Hilse fir 1,5 mm2/ AWG
16; ohne Kunststoffkragen; galvanisch
verzinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht auf-
gecrimpt; gemaB DIN 46228, Teil 1/08.92;
silberfarben

Beschriftungsstreifen; als Bogen DIN A4;
bedruckt; 1-32 (80x); Streifenhéhe 3 mm;
Streifenlange 182 mm; Aufdruck waage-
recht; Selbstklebend; weiB

Beschriftungsstreifen; als Bogen DIN A4;
bedruckt; 33-48 (160x); Streifenhéhe 3
mm; Streifenlange 182 mm; Aufdruck
waagerecht; Selbstklebend; wei

Aderendhililse; Hiilse fur 1 mm?/ AWG 18;
mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt;
rot

Aderendhlilse; Hilse fiir 1 mm2/AWG 18;
ohne Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; silberfarben

Aderendhlilse; Hulse fiir 1,5 mm2/ AWG
16; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; schwarz

Aderendhlilse; Hilse fiir 1,5 mm2/ AWG
16; ohne Kunststoffkragen; galvanisch
verzinnt; silberfarben

Beschriftungsstreifen; als Bogen DIN A4;
bedruckt; 1-32 (80x); Streifenhdhe 3 mm;
Streifenlange 182 mm; Aufdruck waage-
recht; Selbstklebend; weiB

Beschriftungsstreifen; als Bogen DIN A4;
bedruckt; 33-48 (160x); Streifenhéhe 3
mm; Streifenlange 182 mm; Aufdruck
waagerecht; Selbstklebend; weiB
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1.1.4.1 Betatigungswerkzeug

~ A

Art-Nr.: 210-658 Art-Nr.: 210-720
Betatigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5 Betétigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5
mm; mit teilisoliertem Schaft; abgewinkelt;  mm; mit teilisoliertem Schaft; mehrfarbig
kurz; mehrfarbig

Leiter anschlieBen

m})

Leiter anschlieBen/Iésen - Serie 256. Leiter anschlieBen/Iésen — Serie 255. Leiter anschlieBen/Iésen — mit Finger- Leiter anschlieBen/Iésen - Betatigung von
driickern, Betéatigung von Hand - Serie Hand -
255. Serie 256.

Montieren

Leiterfiihrung bei versetzt hintereinander
angeordneten Klemmenleisten (nur bei
Serie 256)

Beschriften

Gruppenbildung durch farbige Isolierge-
hause
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Priifen

Prifen mit Prifspitzen Prifen mit Prifsteckermodulen

Anderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

Aktuelle Adressen finden sie unter: www.wago.com
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