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    Steckverbinder >  Pluggable IO-Steckverbinder und -Cages >  SFP, SFP+ und zSFP+ >  SFP-Steckverbinder

 Verbindungsmethode für Leiterplatte: Oberflächenmontage

 Lichtleiter-Optionen: Nicht optional

 Steckbare I/O-Anwendungen: SFP

 Datenrate (max.): 16 Gb/s

 Steckbarer I/O – Produkttyp: Steckverbinder

    

Alle SFP-Steckverbinder (10)

Eigenschaften

Produktmerkmale

Formfaktor SFP+

Steckbarer I/O – Produkttyp Steckverbinder

Lichtleiter-Optionen Nicht optional

Steckverbindersystem Kabel-an-Leiterplatte

Abdichtbar Nein

Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

Anzahl von Positionen 20

Elektrische Kennwerte

Datenrate (max.) 16 Gb/s

Kontaktmerkmale

Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .38 µm[15 µin]

Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold

 

 1888247-2  AKTIV

SFP28

 Interne TE-Nummer 1888247-2

SFP, SFP+ & zSFP+, Connector, Data Rate (Max) 16 Gb/s, SFP, Not 

Optional, Surface Mount, Cable-to-Board, 20 Position, .031 in [.8 

mm] Centerline

Auf TE.com ansehen>

https://www.te.com/deu-de/product-1888247-2.html
https://www.te.com/deu-de/plp/ZnBz.html
https://www.te.com/deu-de/product-1888247-2.html
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Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold

Kontaktnennstrom (max.) .5 A

Klemmenmerkmale

Verbindungsmethode für Leiterplatte Oberflächenmontage

Montage und Anschlusstechnik

Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

Raster .8 mm[.031 in]

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich -55 – 85 °C[-67 – 185 °F]

Betrieb/Anwendung

Zur Verwendung mit steckbaren I/O-Produkten SFP+-Cage

Steckbare I/O-Anwendungen SFP

Stromkreis Anwendung Strom und Signale

Industriestandards

UL-Brandschutzklasse UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmethode Reel

Weitere

Pluggable I/O-Steckverbinder – Kommentar Schmiermittel bei Kontakt.

Produkt-Compliance
Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU Konform

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG Konform

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016 Keine eingeschränkten Materialien 

oberhalb der Grenzwerte

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2022 

(224)

Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 

2022 (224)

Enthält keine SVHC

Halogengehalt Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 

900 ppm im homogen Material. Außerdem 

BFR/CFR/PVC-frei.

https://www.te.com/deu-de/product-1888247-2.html
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BFR/CFR/PVC-frei.

Lötfähigkeit Reflow-Löten tauglich bis 260 °C

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem 

derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen 

erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, 

Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder 

sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und 

elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind 

möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen 

maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff 

auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Hinsichtlich 

der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen 

(Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf 

der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: https://echa.europa.eu

/guidance-documents/guidance-on-reach

 TE Teilenr.: 2007132-1

SFP+ 1X4 Cage Assembly, Press-

 TE Teilenr.: 2007464-1

SFP+ 1x1 Cage Assy, PF,with Heatsink

 TE Teilenr.: 2007464-2

SFP+ 1x1 Cage Assy, PF,with Heatsink

 TE Teilenr.: 2007198-1

SFP+ 1x1 Cage Assembly, Press-

 TE Teilenr.: 2007464-3

SFP+ 1x1 Cage Assy, PF,with Heatsink

 TE Teilenr.: 2007263-1

SFP+ 1x2 Cage Assembly

 TE Teilenr.: 2007262-1

SFP+ 1x2 Cage Assembly, Light

 TE Teilenr.: 2007178-1

SFP+ 1x4 Cage Assembly, Light

 TE Teilenr.: 2007251-1

SFP+ 1x6 Cage Assembly

 TE Teilenr.: 2007254-1

SFP+ 1x1 Cage Assembly, Light Pipe

 TE Teilenr.: 2007135-1

SFP+ 1x4 CageAssembly w/ EMI 

gasket

 TE Teilenr.: CAT-C11-H50626

SFP+ zu SFP+ I/O Kabelsatz: 30 AWG

Kompatible Teile

https://www.te.com/deu-de/product-2007132-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-2007464-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-2007464-2.html
https://www.te.com/deu-de/product-2007198-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-2007464-3.html
https://www.te.com/deu-de/product-2007263-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-2007262-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-2007178-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-2007251-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-2007254-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-2007135-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-CAT-C11-H50626.html
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TE Teilenr.:2007262-3

SFP+ 1X2 CAGE ASSEMBLY, SQUARE 

LIGHT

TE Teilenr.:2324193-2

CAGE ASSY, QSFP-DD 1X1, 

STANDARD

TE Teilenr.:1735284-6

SATA BACKPLANE RECEPTACLE, 

VERTICAL, SMT

TE Teilenr.:1-2379397-5

MCIO INTERGRATED CONN, V/T,8X, 

SMT TYPE

TE Teilenr.:1-1469267-1

GUIDE MODULE VERT MALE SHORT P

TE Teilenr.:1542618-2

XFP MSA SAN APPLICATION

TE Teilenr.:788862-1

PT30 XFP CONNECTOR

 TE Teilenr.: 2007250-1

SFP+ 1x6 Cage Assembly with Light 

Pipes

 TE Teilenr.: 2007169-1

SFP 1x6 cage Assm Light Pipe, EMI 

gasket

 TE Teilenr.: CAT-C11-H5062

SFP+ zu SFP+ I/O Kabelsatz: 28 AWG

 TE Teilenr.: CAT-C11-H506

SFP+ zu SFP+ I/O Kabelsatz: 26 AWG

 TE Teilenr.: CAT-C11-H5

SFP+ zu SFP+ I/O Kabelsatz: 24 AWG

 TE Teilenr.: 2007093-1

SFP+ EMI Shielded1x4 CageAssm

/Light pipe

 TE Teilenr.: 2007193-1

SFP+ 1x1 Cage Assembly, PCI, S

 TE Teilenr.: 2007215-1

SFP+ 1x1 Cage Assy, PCI, Press

Kunden kauften auch diese Produkte

Dokumente

Produktzeichnungen

20 POS SMT CONN, SFP/SFP+, 15A

Englisch

CAD-Dateien

3D PDF

3D

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_1888247-2_E4.2d_dxf.zip

Englisch

https://www.te.com/deu-de/product-2007262-3.html
https://www.te.com/deu-de/product-2324193-2.html
https://www.te.com/deu-de/product-1735284-6.html
https://www.te.com/deu-de/product-1-2379397-5.html
https://www.te.com/deu-de/product-1-1469267-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-1542618-2.html
https://www.te.com/deu-de/product-788862-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-2007250-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-2007169-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-CAT-C11-H5062.html
https://www.te.com/deu-de/product-CAT-C11-H506.html
https://www.te.com/deu-de/product-CAT-C11-H5.html
https://www.te.com/deu-de/product-2007093-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-2007193-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-2007215-1.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+Drawing%7F1888247%7FN1%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CD_1888247_N1.pdf%7F1888247-2
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_1888247-2%7FE4%7Fpdf%7F3D%7F3D_CVM_CVM_1888247-2_E4.pdf%7F1888247-2
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_1888247-2%7FE4%7F2d_dxf.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_1888247-2_E4.2d_dxf.zip%7F1888247-2
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Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_1888247-2_E4.3d_igs.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_1888247-2_E4.3d_stp.zip

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den  zu.allgemeinen Verkaufsbedingungen

Datenblätter/ Katalogseiten

1773408-1 Pluggable Input/Output Solutions catalog - SFP section

Englisch

1773408-1 Pluggable Input/Output Solutions catalog - SFP+ section

Englisch

SFP+ Product Family: Cages, Connectors, Cable Assemblies 4-1773449-5

Englisch

4-1773455-3 - Quick Reference Guide SFP+ Solutions

Englisch

4-1773455-4 Quick Reference Guide SFP Solutions

Englisch

Produktspezifikationen

Anwendungsspezifikation

Englisch

Umweltverträglichkeit von Produkten

MD_1888247-2_08272018220_dmtec

Englisch

MD_1888247-2_08272018220_dmtec

Englisch

https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_1888247-2%7FE4%7F3d_igs.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_1888247-2_E4.3d_igs.zip%7F1888247-2
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_1888247-2%7FE4%7F3d_stp.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_1888247-2_E4.3d_stp.zip%7F1888247-2
https://www.te.com/deu-de/policies-agreements/terms-of-use-te-com.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Catalog+Section%7F1773408-1_Pluggable_I%2FO_Solutions_-_SFP%7F0612%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CS_1773408-1_Pluggable_IXO_Solutions_-_SFP_0612.pdf%7F1888247-2
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Catalog+Section%7F1773408-1_Pluggable_I%2FO_Solutions_-_SFP%2B%7F0209%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CS_1773408-1_Pluggable_IXO_Solutions_-_SFP%2B_0209.pdf%7F1888247-2
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F4-1773449-5%7F1108%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_4-1773449-5_1108.pdf%7F1888247-2
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F4-1773455-3_Quick_Ref_Guide_SFP%2B_Sol%7F1119%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_4-1773455-3_Quick_Ref_Guide_SFP%2B_Sol_1119.pdf%7F1888247-2
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F4-1773455-4_Quick_Ref_Guide_SFP_Solution%7F0412%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_4-1773455-4_Quick_Ref_Guide_SFP_Solution_0412.pdf%7F1888247-2
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7F114-13017%7FD%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_SS_114-13017_D.pdf%7F1888247-2
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Product+Compliance%7FMD_1888247-2%7FM%7Fxlsx%7FEnglish%7FENG_PC_MD_1888247-2_M%28789480%29.xlsx%7F1888247-2
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Product+Compliance%7FMD_1888247-2%7FM%7Fxml%7FEnglish%7FENG_PC_MD_1888247-2_M%28132483%29.xml%7F1888247-2

