
 

NA1394-6-W
Firewire 6 mit IEEE1394 6-Pol-Buchsen an beiden Enden, Nickel

D-Gehäuse

Mit steigender Digitalisierung erhöht sich die

Schnittstellenproblematik zwischen Audio-/Video Netzwerken,

EDV Anlagen (e.g. Mac) und mLAN, MP3, Camcorder, etc.

Neutriks Firewire-Durchführung, Typ 1394a, im standardisierten

D-Gehäuse löst dieses Problem.

Features & Benefits

  

 

Ideal für Audio Netzwerke und die Integration von

digitalen Anlagen in Audiosysteme geeignet
• Firewire Durchführung mit 6-poliger IEEE 1394 Buchse

an beiden Enden
•

Standardisiertes D-Gehäuse• Entfernbare Masseverbindung:•
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Technische Informationen

Produkte

Titel NA1394-6-W

Verbindungstyp Firewire

Geschlecht female

Mechanische Daten

Leiterquerschnitt

Einbaurichtung Front mounting

Gehäuseform D

Material

Kontaktbeschichtung Au

Kontakte Brass (CuZn39Pb3)

Einsatz PBTP 15 % GR

Gehäuse Zinc diecast (ZnAl4Cu1)

Gehäusebeschichtung Nickel

Umwelt

Entflammbarkeit UL 94 V-0

Normenkompatibilität IEEE 1394

Temperaturbereich -25 °C to +85 °C
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