RTD14730 v/ AKTIV

L
SCHRACK | SCHRACK Power PCB Relay RT1 -

Interne TE-Nummer 7-1393238-7 connectivity
Power Relays, Standard, Monostable, AC, .74 VA Coil Power Rating
AC, 32500 Q Coil Resistance, UL Coil Insulation Class F, SCHRACK
Power PCB Relay RT1

Auf TE.com ansehen>

Relais, Schitze und Schalter > Relais > Lastrelais

Lastrelaistyp: Standard

Magnetsystem: Monostabil, AC
Spulennennleistungs-Klasse: [.5-1VA]
Spulennennleistung AC: .74 VA
Spulenwiderstand: 32500 Q

Eigenschaften

Produktmerkmale
Lastrelaistyp Standard
Elektrische Kennwerte

Urspringliche dielektrische Isolation zwischen Spule/Kontaktklasse 4000 — 5000 V

Urspringliche dielektrische Isolation zwischen offenen Kontakten 1000 Vrms
Kontakteinschaltstrom 30 A
Isolationskriechstromklasse 8 mm
Kontaktgrenzdauerstrom 16 A
Spannungsfestigkeit zwischen Kontakten & Spule 5000 Vrms
Isolationskriechstrom zwischen Kontakt & Spule 10 mm[.394 in]
Kontaktausschaltstrom 16 A
Magnetsystem Monostabil, AC
5-1VA
Spulennennleistung AC J4VA
Spulenwiderstand 32500 Q
Spulenklassifizierung UL-Spulenisolation Klasse F
Spulennennspannung 230 VAC
Kontaktschaltspannung (max.) 400 VAC
Kontaktnennspannung 250 VAC
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Power Relays, Standard, Monostable, AC, .74 VA Coil Power Rating AC, 32500 Q Coil
Resistance, UL Coil Insulation Class F, SCHRACK Power PCB Relay RT1

Sonstige Eigenschaften

Isolationssonderfunktionen

Gewicht des Produkts
Kontaktmerkmale

Kontaktanordnung
Stromklasse
Kontaktnennstrom (max.)
Kontaktmaterial
Kontaktnummern der Pole

Relais — Klemmentyp
Montage und Anschlusstechnik

Art der Relaismontage
Abmessungen

Langenklasse (mechanisch)
Isolationsabstandsklasse

Hohenklasse (mechanisch)
Isolationsspiel zwischen Kontakt & Spule
Breitenklasse (mechanisch)

Breite des Produkts

Lange des Produkts

Hohe des Produkts
Verwendungsbedingungen

Umgebungstemperatur (max.)
Verpackungsmerkmale

Verpackungsmethode

Produkt-Compliance

= TE

connectivity

Nachverfolgungsindex von Relaisunterteil
PTI250

14 g[.494 oz]

1 Form C (CQO)
10-20A, 16 A
16 A
AgNi?0/10

1

PCB-THT, Stecker

Leiterplatte, Stecksockel

25— 30 mm

8 mm

15=16 mm

10 mm[.394 in]
12-16 mm
12.7 mm[.5 in]
29 mm[1.142 in]

15.7 mm[.618 in]

70 °C[158 °F]

Carton, Tube

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen Uber Produktkonformitat zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016
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Konform
Konform

Keine eingeschrankten Materialien

oberhalb der Grenzwerte

01/27/2023 07:18AM | Page 2


https://www.te.com/deu-de/product-7-1393238-7.html

RTD14730

Power Relays, Standard, Monostable, AC, .74 VA Coil Power Rating AC, 32500 Q Coil
Resistance, UL Coil Insulation Class F, SCHRACK Power PCB Relay RT1

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2022
(224)
Kandidatenliste deklariert beztglich: JUNI
2022 (224)

Enthalt keine SVHC

Halogengehalt Kein niedriger Halogengehalt — enthalt Br
oder Cl > 900 ppm.

Lotfahigkeit Wellenlotfahig bis 260 °C

Produktkonformitats-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem
derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen kdnnen Anderungen
erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei,
Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder
sind gemal der Anhange zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und
elektronische Endprodukte erhalten gemal3 der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind
moglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zuséatzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen
maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff
auf oder sind gemal3 der Anhange zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Hinsichtlich
der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezlglich der besonders besorgniserregenden Substanzen
(Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ,Leitlinien zu den Anforderungen fir Stoffe in Erzeugnissen’, wie sie auf
der Webseite der Europaischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: https://echa.europa.eu

/guidance-documents/guidance-on-reach

1 s
TE Teilenr.: 7-1415036-1 TE Teilenr.: 6-1415035-1 TE Teilenr.: 1860306-1 TE Teilenr.: 1860200-1
PTMLO730 RT78726 RT78725 RT7872P

Kompatible Teile

TN

TE Teilenr.: 2-1415037-1 TE Teilenr.: 2022103-1 TE Teilenr.: 4-1415037-1 TE Teilenr.: 1415540-8
PTMUO0730 RT17017 PTMV0730 RT28816
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TE Teilenr.: 4-1415036-1 TE Teilenr.: 1-1415539-2 TE Teilenr.: 1415037-2 TE Teilenr.: 1860991-1
PTMGO0730 PTMR0730 PTMDO0730 (EM31) RT78602, RELAY SOCKET PCB 5MM

Auch serienmalBig SCHRACK Power PCB Relay RT1

Lastrelais(220)

Kunden kauften auch diese Produkte

2

TE Teilenr.:6-1415055-1 TE Teilenr.:1-406507-4 TE Teilenr.:1551920-1 TE Teilenr.:4-6437630-3
SR4D4048 IMJ,1X1,P GRD,INSLT,LED(Y/G)SN zQSFP+ connector assembly FTS0904=MINIATURE TOGGLE

TE Teilenr.:5-2213772-5 TE Teilenr.:9-2176307-8 TE Teilenr.:1827928-1 TE Teilenr.:2176280-4
AV22 DPM 5A MOVE RING LED RP 1E 0.1TW 127K 0.1% 25PPM 5K RL LEAF BATTERY CONN 3POS. P=3.2, CPF 0402 105K 0.1% 25PPM 1K RL
GREEN 24V

Dokumente

CAD-Dateien
3D PDF

3D

Kundenmodell
ENG_CVM_CVM_7-1393238-7_D.2d_dxf.zip

Englisch
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Kundenmodell
ENG_CVM_CVM_7-1393238-7_D.3d_igs.zip

Englisch

Kundenmodell
ENG_CVM_CVM_7-1393238-7_D.3d_stp.zip

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den allgemeinen Verkaufsbedingungen zu

Datenblatter/ Katalogseiten
Power PCB Relay RT1

Englisch

Produktspezifikationen

Definitions General Purpose Relays

Englisch

Freigabe Agentur
VDE-Zertifikat

Englisch
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