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Innovative Befestigungslosung fiir abgerundete und gewinkelte Oberfldachen
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FlexTack Klebesockel - fiir gewinkelte und abgerundete
Anwendungen.

FlexTack Klebesockel eignen sich optimal flir abgerundete oder sogar
gewinkelte Oberflachen. Der verwendete modifizierte Acrylatklebstoff
wurde speziell fiir niederenergetische Oberflachen entwickelt —

ein universelles Produkt fur eine Vielzahl von Anwendungen.



\ Kabelbundel— und Befestigungssysteme fET

Technische Informatlonen

Informationen und Verarbeitungshinweise zu
Klebesockeln

HellermannTyton verwendet fur selbstklebende Sockel verschiedene Betriebstemperatur
Typen von Klebern: Acrylat und Synthesekautschuk. Die Klebertypen KLEBSTOFF Kleber

unterscheiden sich durch den Temperaturbereich und die Anfangs- und Acrvlat mit Tra terial q

Endhaftung. Synthesekautschuk besitzt eine sehr gute Anfangshaftung, cry’at mit Iragermateria mod. -30 °C bis +120 °C
; i ‘ aus Acrylschaum Acrylat

wodurch bereits nach relativ kurzer Zeit der Sockel belastet werden kann.

Der Acrylatkleber hat hingegen eine weniger gute Anfangshaftung.
Hier wird eine Ruhephase von mehreren Stunden empfohlen, damit der
Kleber eine hohere Endhaftung als beim Kautschuk erreichen kann.
Eine dauerhafte Befestigung Uber Jahre ist so moglich.

Verarbeitungshinweise
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1. Die Oberflachen mussen trocken, frei von Staub, O, 2. Schutzfolie abloésen und 3. Mehrere Sekunden den 4. Je nach Klebertyp
Oxiden, Trennmitteln und anderen Verunreinigungen darauf achten, dass Sockel fest mit dem eine kurze Zeit
sein. Die zu verklebende Oberflache ist mit einem die Klebeflache nicht Daumen andrdcken. (Synthesekautschuk)
sauberen Tuch und Isopropanol / Wasser (50/50) berlhrt wird. oder einige Stunden
zu reinigen. Bei Verwendung anderer geeigneter (Acrylat) warten, bis
Reinigungsmittel ist darauf zu achten, dass die der Sockel belastet
Oberflache nicht angegriffen wird und keine wird, damit sich
Ruckstande hinterlassen werden. Nach der Reinigung der Kleber mit der
die Oberflache unbedingt an der Luft vollstandig Oberflache vollstandig
trocknen lassen. verbinden kann.

Auf Anfrage senden wir lhnen gern
ein aktuelles technisches Datenblatt

Vorteile unserer Klebesockel mit mod. Acrylat

(SolidTack / FlexTack) des entsprechenden Klebers.

+ Klebeband besteht aus 100 % geschlossenzelligem Acrylatklebstoff + Gewichtsvorteil gegentiber einer mechanischen Befestigung

« Sehr gute Anfangshaftung + Produktionsprozesse konnen optimiert und Produktionskosten

» Hohe Temperaturbestandigkeit gesenkt werden (z. B. im Vergleich zu einer Schraubldsung)

« Freiheiten in Bezug auf das Design, kein nieten oder schrauben + Unebenheiten kénnen bis zu einem gewissen Grad
notwendig ausgeglichen werden

+ Geringeres Korrosionsrisiko, da keine Locher erforderlich sind « Speziell fUr niederenergetische Oberflachen geeignet

Belastungsarten von Klebverbindungen
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Scherfestigkeit. Zugkraft. Spaltkraft. Schalkraft. § .
Bei einer Scherkraft Bei einer Zugkraft werden Bei der Spaltkraft wirkt die Bei der Schalkraft ist mindestens &%
werden Klebeflachen in die Klebeflachen senkrecht Kraft nicht einheitlich auf ein Flgeteil flexibel. o g
entgegengesetzte Richtungen auseinander gezogen. die Klebeflache. Die Kraft Die Klebkraft wirkt auf einer nur © %
entlang einer parallelen Linie konzentriert sich auf einer Linie. verhaltnismafig geringen Flache 8 g
auseinandergezogen. Beide Flgeteile sind dabei starr. (z. B. den Rand des Klebebandes). S &

Hellermannlyton



Befestigungssockel fur Kabelbinder

Befestigungssockel mit Spezialkleber
FlexTack-Serie FMB

FlexTack-Sockel sind eine innovative Befestigungslosung insbesondere
flr gebogene und abgewinkelte Oberflachen. Der verwendete
Acrylat-Klebstoff ist speziell fir niederenergetische Oberflachen wie

PP und PE entwickelt worden. Die flexiblen Klebesockel bieten eine
Alternative uberall dort, wo Schraubbefestigungen nicht moglich sind
und kénnen, bedingt durch die Produkteigenschaften, flr eine Vielzahl
von Innen- und AufSenanwendungen eingesetzt werden. Dazu gehdren
unter anderem pulverlackbeschichtete oder lackierte Oberflachen,
Metalloberflachen sowie Kunststoffverkleidungen in diversen Bereichen
wie Schaltschranken, Schienenfahrzeug-, Flugzeug-, Fahrzeug- und
Landmaschinenenbau.

Hauptmerkmale

- Flexibler Sockel fur abgerundete und gewinkelte Oberflachen

» FMBAPT Sockel werden mit einem 100% geschlossenzelligem
Acrylatklebeband geliefert

« Grofere Designfreiheit, Gewichtsreduzierung und
Prozesskostenoptimierung

» Hohe Zug- und Scherfestigkeit in Verbindung mit hoher

Temperaturbestandigkeit

Innovative Befestigungslosung flr niederenergetische Oberflachen

Schutzfolie mit Uberstand fur sehr einfaches Abziehen

« Temperaturbestandig bis zu +105°C
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Flexibler Klebesockel FMB4APT-I Flexibler Klebesockel FMB4APT-
(Draufsicht)) (Seitenansicht)
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Flexibler Klebesockel FlexTack Serie.

MATERIAL

Polyamid 6.6 hitzestabilisiert
(PABEHS)

Betriebstemperatur

-40 °C bis +105 °C

Brandschutzeigenschaften

UL94 V2 (ohne Kleber)

=\ Patent
&1 angemeldet

HF RoHS
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Flexibler Klebesockel FMB4APT-I Flexibler Klebesockel FMB4APT-| Flexibler Klebesockel FMBAAPT- Flexibler Klebesockel FMAAPT-
(Nach aufien gewélbt, Seitenansicht) (Nach innen gewdlbt, Seitenansicht) (Nach oben abgewinkelt, Seitenansicht) ~ (Nach unten abgewinkelt, Seitenansicht)
Breite Lange Hohe Binderbreite
TYP (W) (L) (H) max. (G) Material Farbe Klebstoff Inhalt Art.-Nr.
28,0 28,0 6,3 5,4 PAG6HS Schwarz (BK) mod. Acrylat 100 Stk. 151-01527
FMB4APT-I -
28,0 28,0 6,3 5,4 PA66HS Weils (WH) mod. Acrylat 100 Stk. 151-01528

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) kdnnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgréfen sind moglicherweise erhaltlich.
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