Produktdatenblatt

Eigenschaften

GS2AH210

Antriebshebel ext. Betat.- schwarz, TeSys
GS2, f. Lasttrennsch., 32-63A

r -
Elactric

Hauptmerkmale

Produktbereich TeSys
Baureihe TeSys
Kurzbezeichnung des GS2AH
Gerats

Produkt- oder Drehgriff

Komponententyp

Kompatible
Produktfamilie

TeSys (TeSys GS) GS1D
TeSys (TeSys GS) GS2F
TeSys (TeSys GS) GS2G
FuPact (FuPacT GS) GSB32
FuPact (FuPacT GS) GSC50

Typ des Steuergriffs

Aufden, rechte Seite

5

Grifffarbe Schwarz 5

Farbe der Grau 52

Grifffrontplatte =B

Ll
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Zusatzmerkmale § 5

=0

Handle positions O-l %’ g

Verriegelung des Drehgriffs Verriegelbar in Position O § §

Switch rated current 32A 3£

50 A gd§

634
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Normen IEC s2%

- To¥X

Produktgewicht 0,2 kg % 23

cc 3

%o

Montage 532

Schutzart (IP) IP65 g s

585

£8p

Verpackungseinheiten goz

T = 0

VPE 1 Art PCE JEp

30

VPE 1 Menge 1 §§§

VPE 1 Héhe 5cm 255

VPE 1 Breite 16 cm 833

T

VPE 1 Lange 15 cm 252

e

VPE 1 Gewicht 1819 £5%

8ok

VPE 2 Art S03 5 55

82%

VPE 2 Menge 25 ST E

> % %3

VPE 2 Hohe 30 cm sN 2

o2 iy

VPE 2 Breite 30 cm 325

eSg

VPE 2 Léange 40 cm £5%

O W @

VPE 2 Gewicht 5,053 kg 9 g2

5%,

§5c5

23 -

Nachhaltigkeit 528

REACh-Verordnung 2 g gﬁ
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Frei von REACh-SVHC Ja S5

o EEE

EU-RoHS-Richtlinie Konform 7Y 2 %é
O =

Frei von giftigen Schwermetallen Ja = i 5

292

Quecksilberfrei Ja %;E’

280
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Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften libernehmen nicht die Haftung fir den missbrauchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.



RoHS-Richtlinie fir China &

Informationen zu RoHS-Ausnahmen &7

Vertragliche Gewahrleistung

Garantie 18 months
2 Lifels On Scléns‘eei(c!gr('



