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Holz- und  
Materialfeuchtemessgerät 
 
HUMIDCheck Mini 
 
 
• Zur Holz- und Baufeuchtemessung 
• Messskala für Baustoffe und Holz 
• Mit Temperaturanzeige 
• Inkl. Kordel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anwendungsbereiche 
Ideal zur Vorortkontrolle auf der Baustelle. Zeigt schnell und zuverlässig die Materialfeuchte in Holz 
und Baustoffen(Wänden). Die Bedienung ist denkbar einfach – Schutzkappe abnehmen, Messtaste 
betätigen und die Messelektroden in das zu messende Objekt stecken.   
 
 
 
Technische Daten 
 
Messprinzip Elektrischer Widerstand 
Messbereich Holz 6..42% 
Genauigkeit Holz <30% +-2%; >30% +-4% 
Messbereich Baustoff 0,2..2,0% 
Genauigkeit Bausstoff <1,4% +- 0,1%; >1,4% +-0,2% 
Temperaturbereich 0-40°C(32..104°F) 
Batterie  4 x Knopfzelle(LR44) 
Gehäuse Stossfester Kunststoff 
Abmessungen 80x40x20 mm 
Gewicht 50 g 

 


