@ Sechskant schwarzoxidiert 3528

Best.-Nr. ® — i

@ Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert

369B 06358 0,7 67 6 5

Best-Nr. ~® — I (22) 06359 09 70 9 5
01391 13 74 14 10 06360 183 73 13 5
05638 15 91 15 10 06059 156 91 15 10
03868 2 101 18 10 06361 2 101 18 10
03869 25 1183 20 10 06362 25 113 20 10
03870 3 128 23 10 06363 3 128 23 10
03871 4 142 29 10 06364 4 142 29 10
03872 5 163 33 10 06365 5 163 33 10
03873 6 184 38 10 06366 6 184 38 10
03874 8 206 44 10 06367 7194 41 10
03875 10 231 50 10 06368 8 206 44 10
03876 12 259 57 10 06369 10 231 50 5
In Anlehnung an ISO 2936L. 06370 12 259 57 5
06371 14294 70 5

In Anlehnung an ISO 2936L.

@ Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert,
Zoll-Ausfiithrung

369 Zoll B

Best.-Nr. ® C— I mm (E2)
01422 005 72 18 1,27 10
01423 116 80 15 1,69 10
01431 5/64 88 18 1,98 10
01427 3/32 101 20 2,38 10
01433 7/64 11121 2,78 10
01425 1/8 121 23 3,18 10
01434 9/64 136 27 3,57 10
01430 5/32 148 29 3,97 10
01426 3/16 163 33 4,76 10
01432 7/32 176 36 556 10
01424 14 191 38 6,35 10
01429 516 210 43 7,94 10
01428 3/8 232 49 9,53 5

In Anlehnung an ASME B18.3.
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Tools that work for you



